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A. PRESENTATION DE NOTRE MISSION

Maitre d’Ouvrage : SUEZ

Maitre d’ceuvre : Non défini

Demandeur : SUEZ

Devis : SQ.31GT.23.12.042-IndB duquel un sondage pressiométrique a été supprimé
Commande : PO00222094 du 05/03/2024 par SUEZ

Etude géotechnique GI + G2 AVP selon la norme NF P94-500 (Missions d’Ingénierie
Géotechnique Types — Révision de novembre 2013), en vue de la construction d’une unité de
traitement des machefers.

Le présent rapport comprend :

e L’étude préliminaire du site,
C . . o
e Le suivi et 'analyse des résultats des investigations,

e La synthese du contexte géologique et géomécanique du site et I'analyse de son influence
sur le projet,

e La caractérisation de I'agressivité du sol et de la nappe vis-a-vis des bétons (en cours),
e L’approche de la Zone d’Influence Géotechnique (ZIG),

e Les principes d’adaptation au site,

e Les hypothéses géotechniques pour la justification des ouvrages géotechniques,

e L’ébauche dimensionnelle géotechnique des éléments de fondation.

Notre mission ne comprend pas, hotamment :

e Le prédimensionnement des fondations,
e L’ébauche dimensionnelle des ouvrages de souténement,
e L’ébauche dimensionnelle des structures de chaussées,

e La mission G2PRO, DCE/ACT

Remarques importantes :

- Cette étude géotechnique ne concerne pas les aspects géothermiques ; des études géologiques,
hydrogéologiques et thermiques spécifiques, aux profondeurs requises pour ces projets, doivent
étre menées pour en définir les potentialités et analyser les aléas particuliers qui pourraient y
étre liés (notamment risque de mise en communication de nappes, d’artésianisme, de sols
gonflants, etc.). Le département Hydrogéologie de FONDASOL peut prendre en charge ces
prestations sur la base d’une offre de service spécifique.




- L'objet de I'étude géotechnique n’est pas de détecter une éventuelle contamination des sols
par des matieres polluantes, ni de définir les filieres d’évacuation des déblais.

A.3. Prestations conjointes réalisées pour le projet

Prestation(s) Par Piece(s)

Niveaux
caractéristiques de la

nappe

HYDROGEOLOGIE ) FONDASOL | PR.31GT.24.0038.002
Gestion des EP

[
e
[

I

Estimation des débits
de mise hors d’eau

Mission A200-A260
ENVIRONNEMENT Mission A270 FONDASOL | PR.31GT.24.0038.003

&>

Mission A210

A.4. Documents a notre disposition pour cette étude

A4.1. Documents préalables

Nous avons disposé pour cette étude des documents suivants :

[IT7 | Dossier de consultation : / / / /

Annexe 6 - Diagnostic de pollution
'E Annexe 1-rapport georisgues
':; Annexe 2- Implantation générale-A_Campagne.géot_JILG.01
':; Annexe 3-Exemple Descentes de charges
Annexe 4- Vues aériennes 1944-2011
E; Annexe 5- Rapport G2AVP - ATL163243
Z Annexe 7- Fin_de_travaux_carriere_muret_marclan

E; CDC Missions G1 - G2 AVP
[2] | Plan d’implantation des sondages SUEZ Muret IME-V3 / 29/02/2024
[3] | Plan topographique Géoxitane M24.03.02 B 22/03/2024

A.4.2. Autres sources d’information

Notre étude s’est également basée sur les sources d’information suivantes :

e La carte IGN du secteur,
e Les données du BRGM,

e La carte géologique du secteur,
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e Les données publiées sur le site georisques.gouv.fr,

e Les vues aériennes du secteur disponibles sur remonterletemps.ign.fr,

Les éléments suivants ne nous ont pas été fournis :

e Descentes de charges,
e Tassements absolus et différentiels admissibles,

e Catégorie d’'importance du projet vis-a-vis du risque sismique,

Le projet prévoit la construction d’une Installation de Maturation et d’Elaboration des machefers.
Elle sera constituée de :

Les nouvelles structures de l'installation consistent en :
e Des alvéoles couvertes pour stocker les machefers (MIDND).

e Une zone process a lair libre avec les équipements de convoyage et de séparation
posées sur des fondations ou directement sur le dallage process ainsi qu’une alvéole de
machefer constituée d’un dallage et de 3 voiles en U.

e Des alvéoles couvertes en aval du process pour stocker le machefer traité.

e Un bassin de rétention des eaux process qui pourrait étre en béton ou bien en
géomembrane.

e Traitement des eaux de toiture soit par un bassin de rétention en gé¢omembrane soit
par une infiltration.

e Des réseaux d’EP :

o Dite sale pour la « voirie » connecté a un décanteur et un déshuileur vers un
bassin a créer,

o Dite propre pour la « toiture » connecté a un bassin ou un exutoire.
e Un pont bascule et un décrotteur de roues.
e Une station GNR pour les engins du site (cuve, rétention, équipements associés).
e Des locaux sociaux et des locaux techniques qui ne feront pas plus de deux étages.

e Le reste de la parcelle sera constitué de voiries PL desservant les différentes zones de
l'installation et une voirie d’accés VL pour accéder au locaux sociaux/parking.

e Des portes d’accés pour VL et PL.
Les alvéoles consistent en des voiles en béton et un enrobé percolé ou un dallage.

Les 2 seuls ouvrages enterrés consistent en un bassin de rétention, d’'une profondeur d’environ
5 m mais remplis de 3 m d’eau (soit prés de | 000 m3) et d'un bassin de rétention en
géomembrane, d’une profondeur d’environ 3 m.
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Figure 1 — Coupe stock méchefers brut -Amont

Coupe type issue du cahier des charges

Figure 3 - Implantation Process — Vue de dessus

Coupe type issue du cahier des charges
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Plan 3D issu du cahier des charges

A.5.2. Premiers éléments de descente de charge du projet

D’apres le cahier des charges fourni lors de la consultation :

Les charges statiques des équipements de la zone process (charges permanentes par support les
plus critiques) seront ponctuelles et de I'ordre de 13.52, 10, et 7 kN a PELS.

Les surcharges d’exploitation sur la dalle de la zone process sont de 'ordre de 20 kPa.

La surcharge voirie lourde et dallage (zone process et machefer) est définie a 20 kPa. Durant
I’exploitation de I'installation, les véhicules de type poids lourd auront une charge maximale a
I'essieu de 13 t.

A.5.3. Catégorie géotechnique et de durée d'utilisation du projet des
ouvrages

En I'absence d’indication, nous avons considéré, conformément a ’Eurocode 0 et a ’Eurocode
7, les hypotheses suivantes :

e Catégorie géotechnique du projet : 2
e Classe de conséquence des ouvrages : CC2
e Catégorie de durée d'utilisation des ouvrages définitifs : 4 (50 ans)

Ces hypothéses seront a confirmer par le Maitre d’ouvrage.

A.5.4. Catégorie d'importance vis-a-vis du risque sismique

La catégorie d’importance d’ouvrage considérée par hypothése dans la suite du rapport
(hypotheése restant a confirmer par le maitre d’ouvrage) est : Il.
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A.6. Programme d’investigations

A.6.1. Investigations in-situ

Les investigations suivantes ont été réalisées :

Profondeur (m) 10 10 10 10

Essais 7 7 7 7

Le sondage SP4 initialement prévu a été annulé par SUEZ juste avant I'intervention.

Profondeur (m) 5.4 8.1 34 0.6 8.0 6.8
Critére d’arrét Refus Refus Refus Refus Volontaire Refus

Profondeur (m) 8 8 8

Equipements Piézométre Piézomeétre Piézomeétre

28 sondages a la pelle mécanique ont également été effectués jusqu’a 1.0/4.0 m de profondeur
et ont fait I'objet de prélevements d’échantillon. Une partie des prélévements a été faite dans le
cadre de 'étude environnementale objet du rapport PR.31GT.24.0038.003 a laquelle on se
reportera.

Un essai de perméabilité en forage a été réalisé au droit du sondage SP3 et les sondages PM12,
PMI13 et PMI9 ont été le support d’essai de perméabilité de type Matsuo (ces investigations
seront décrites et analysée dans le rapport hydrogéologique PR.31GT.24.0038.002 auquel on se
reportera.

A.6.2. Essais en laboratoire

Des essais d’identification ont été réalisés au laboratoire sur des échantillons prélevés lors des
sondages a la pelle mécanique.

e 3 mesures de la teneur en eau,
e 3 mesures de la valeur au bleu,
e 3 analyses granulométriques.

Il a également été confié au laboratoire EUROFINS des analyses de 'agressivité de I'eau et du
sol vis-a-vis des bétons.
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B. CARACTERISTIQUES GENERALES DU
SITE

B.1.Description générale

B.I.1. Situation et topographie

Situation du terrain :

e Adresse du site : Rue de Lomagne entre I'’A64 et la voie SNCF
e Parcelle cadastrale : Section AK parcelles n°33, 34,3 6 et 100
e Superficie du terrain : = 60 000 m?

Topographie :
[ ]

Altitude du site d’aprés le plan topographique fourni: 164.5 a
de stockage pouvant atteindre 166.5 voire 167.5 NGF

165.5 NGF avec des zones
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B.1.2. Le site et son environnement

Lors de notre intervention, le terrain était constitué d’une plate-forme comportant de
nombreux stocks et zones plus ou moins fortement arborées.

Il est limité a I'Ouest par l'autoroute Aé4, a I'Est par une voie ferrée et au Sud par une graviére
en activité.

Photographie aérienne du site (Google Maps ©)
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Vue de la zone contre la voie SNCF

Secteur P2




Vue de la zone centrale depuis I'Est

Vues du site (visite du 27/02/2024)
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B.2.Résultats de 'enquéte documentaire

B.2.1. Contexte géologique général

D’aprés la carte géologique de Muret et sa notice associée, les terrains du site seraient
constitués, de haut en bas, par :

e Les alluvions des basses plaines de la Garonne,

e Le substratum molassique constitué de limons, argiles, marnes, sables plus ou moins propres
et/ou indurés et de bancs calcaires.

Le site se trouvant au droit d’'une ancienne graviére, il est attendu une forte
épaisseur de remblais de comblement de cette graviére.
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Fz2 : Alluvions du lit majeur
Fz1: Alluvions des basses plaines
["] g2c: Stampien supérieur

Extrait de la carte géologique au 1/50 000éme (source : BRGM)

Extrait de la carte géologique de MURET (source : BRGM ©)

Les alluvions sont le siége d’'une nappe subissant des variations saisonniéres.
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B.2.2. Risques naturels connus

B.2.2.1. Syntheése des risques recensés

Inondations Non inondable 3I1DDT20150013

Remontées de  |Terrain situé en zone potentiellement sujette aux

nappe inondations de caves (fiabilité moyenne) /

\'\“‘- snEu‘.lus: ; ;
Retrait- | =m—| Arrété du 22 juillet 2020
gonflement des 7 JORF n°0195 du 9 aoit

sols argileux 2020

Arrété du 22 juillet 2020
Cavités Pas de cavité recensée a moins de 500 m du projet JORF n°0195 du 9 aoiit
2020

Mouvements de |Pas de mouvement de terrain recensé a moins de 500 31DDT20050005

terrain m du projet
Décret n°2010-1254
Décret n°2010-1255
Séisme Zone de sismicité | Arrété du 22/10/10 modifié
par l'arrété du 19/07/11 et
par celui du 15/09/14
B ay_onnements Non situé dans un département prioritaire - potentiel |Décret n® 2002-460 du 4
ionisants — . L )
Radon faible (catégorie 1) avril 2002

Cette liste n’est pas exhaustive. |l appartient aux concepteurs du projet de s’assurer que le projet
tient compte des prescriptions liées a 'ensemble des risques, y compris non géotechniques.

Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter aux extraits des cartes en Annexes.

La commune de Muret a approuvé les PPRn suivants :

31DDT20050005 PPR Sécheresse Mouvement de terrain Approuvé  22/12/2008 MURET

31DDT20060041 PPR Muret Multi-risques Approuvé  27/10/2014 MURET

31DDT20150013 PPR Garonne amont Inondation Approuvé  03/12/2003 MURET
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B.2.2.2. Arrétés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés pour la
commune

Inondations et/ou Coulées

NOR19821130 06/11/1982  10/11/1982  30/11/1982 02/12/1982 v MURET
NOR19821130 06/11/1982  10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 Tempéte MURET
INTE9200482A 01/05/1989  31/12/1991 20/10/1992 05/11/1992 Sécheresse MURET
INTE9300148A 04/10/1992 06/10/1992 19/03/1993 28/03/1993 g:g‘;i‘:’"s etiou Coulées | Ly et
INTE9300703A 22/09/1993 26/09/1993 05/01/1994 21/01/1994 g:gii?"s etou Coulées 1 RET
INTE9600039A 01/01/1992 31/12/1993 02/02/1996 14/02/1996 Sécheresse MURET
INTEQ800067A 01/01/1994 30/06/1997 12/03/1998 28/03/1998 Sécheresse MURET
INTE9300627A 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 g:gii?"ﬁ etfou Coulees | e
INTEQ900627A 25/12/1999  29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 Mouvement de Terrain MURET
INTEQ0D0364A 10/06/2000 10/06/2000 21/07/2000 01/08/2000 g:gii?"s etouCoulées 1 RET
INTE0000364A 11/06/2000 11/06/2000 21/07/2000 01/08/2000 g:g‘;iions etfou Coulees |y et
INTEO000771A 01/01/1998 31/12/1998 27/12/2000 29/12/2000 Sécheresse MURET
INTEQ400656A 01/01/1999 30/09/2000 25/08/2004 26/08/2004 Sécheresse MURET
INTE0400656A 01/01/2002 30/09/2002 25/08/2004 26/08/2004 Sécheresse MURET
INTEQ400918A 01/07/2003 30/09/2003 11/01/2005 01/02/2005 Sécheresse MURET
IOCE0823837A 01/01/2006 31/03/2006 07/10/2008 10/10/2008 Sécheresse MURET
IOGE0823837A 01/01/2007 31/03/2007 07/10/2008 10/10/2008 Sécheresse MURET
IOCEQ902322A 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 g:g‘liions etiou Coulées 4 ReT
INTE1236522A 01/06/2011  30/06/2011 18/10/2012 21/10/2012 Sécheresse MURET
INTE1328614A 12/02/2012 311212012 21/11/2013 2311112013 Sécheresse MURET
INTE1408427A 24/01/2014 26/01/2014 22/04/2014 26/04/2014 g:gii?"s etouCoulées 1 RET
INTE1633037A 01/01/2015  30/09/2015 22/11/2016  27/12/2016 Sécheresse MURET
INTE1719708A 01/01/2016 31/12/2016 25/07/2017 01/09/2017 Sécheresse MURET
INTE1905474A 01/01/2017 31/12/2017 27/02/2019 23/03/2019 Sécheresse MURET
INTE2127289A 01/07/2020 30/09/2020 14/09/2021 28/09/2021 Sécheresse MURET
INTE2202054A 00/01/2022  12/01/2022 24/01/2022  12/02/2022 g:’g‘li?"s etfou Coulées |\ inrr
IOME2311008A 30/06/2022 29/09/2022 24/04/2023 09/06/2023 Sécheresse MURET

Liste des arrétés de reconnaissance de catastrophe naturelle (source : Georisques)
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Les informations données ci-aprés concernant I'historique du site sont issues de vues aériennes
disponibles sur remonterletemps.ign.fr ( 2 noter que la présence du centre de détention de
Muret de l'autre coté de l'autoroute limite les vues aériennes disponibles) et du courrier de la
préfecture fourni par SUEZ et daté de décembre 1996

Il ressort de ces éléments que :

Le terrain était initialement constitué de champs. L’exploitation de graviere a commencé dans
les années 1980 et la fin a été autorisée en 1996.




C. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

Les sondages ont permis de mettre en évidence la succession lithologique suivante :

Formation | : Remblais de comblement de la graviére

Ces remblais sont constitués surtout en partie supérieure de matériaux de démolition
(béton, brique, ferraille...), mais également de matériaux putrescibles (bois...) dans une
matrice argileuse, sableuse et graveleuse.

Plus en profondeur les matériaux de démolition semblent peu ou pas présents ou
comportant moins de blocs importants.

On note des couleurs grisatres, verdatres ainsi que des odeurs nauséabondes voire
étourdissantes. Pour plus de précision on se reportera au rapport environnement
« Diagnostic pollution ».

Formation 2a : Alluvions fines (Limon et argile +/- sableux et sable argileux de couleur
marron)

Formation 2b : Alluvions graveleuses (graves sableuses, graves argileuses et argiles
graveleuses de couleur marron)

Les formations alluvionnaires (couche n°2) en place ont essentiellement été reconnues au
droit des sondages a la pelle situés coté voie ferrée (PM8, PMI | a PMI19). En effet, d’aprés
les informations fournies par SUEZ, une bande de terre le long des rails était interdite a
I'exploitation de la graviére. Au droit des sondages destructifs (SP et PZ) il est difficile de
définir la limite entre les remblais de comblement et les alluvions en place. En effet, méme
si généralement une graviere exploite les alluvions sableuses et graveleuses jusqu’au toit du
substratum molassique il n’est pas exclu que des « lambeaux » d’alluvions en profondeur
n’‘aient pas été exploités.

Formation 3 : Substratum molassique (argile et/ou limon +/- marneux et/ou sableux
de couleur beige)

Il est a noter que cet horizon est plus ou moins altéré en téte jusqu’a environ 7.0 m de
profondeur.

Les essais au pénétrométre dynamique ne permettent pas d’identifier la nature des sols
traversés. Toutefois, I'interprétation de leur log semble confirmer la lithologie précédente. En
particulier, on observe :

e Une couche possédant des valeurs de résistance de pointe élevées correspondant a
priori aux remblais de comblement essentiellement graveleux avec des matériaux de
démolition. Elle apparait jusqu’a 0.8/1.3 m de profondeur (I'essai DPT4 a obtenu un refus
prématuré a 0.6 m en leur sein).

e Ensuite, une couche plus hétérogeéne et globalement plus faible, pouvant correspondre
a la partie inférieure des remblais de comblement (partie avec a priori peu ou pas de
matériaux de démolition a minima oins de gros éléments). Cet horizon apparait jusqu’a
4.2/6.5 m de profondeur.




Nous récapitulons le toit des formations au droit de chaque sondage dans le tableau ci-dessous :

Profondeur du toit des couches (m/TA)

Sondages
SP1 SP2 SP3 SP5 PZ1 PZ2 PZ3 DPT1 DPT2 DPT3 DPT4 DPT5 DPT6
Avec de nombreux 0 0 0 0 0 0
matériaux de démolition
Remblais 0 0 0 0 0 0 0
Avec ou ou pas de
matériaux de démolition 15 0.8 0.8 >0.6 0.8 13
aminima peu de blocs
Alluvions fines
Alluvions graveleuses
Substratum molassique 5 5.2 5.5 6.5 4.5 4.5 4.5 4.8 6.5 >3.4 4.2 4
Sondages Profondeur du toit des couches (m/TA)
PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 PM9 PM10 PM11 PM12 PM13 PM14
Avec de nombreux 0 0 0 0 0 0 0
matériaux de démolition
Remblais
maeramgegemoion| 717|218 | 10 | s2a | sto |s1e | 20 0 0
a minima peu de blocs
Alluvions fines 0 >3 0 0 0 0
Alluvions graveleuses >3.0 2.8 2.8 >3.0 >3.0
Substratum molassique 3.75
Les formations molassiques reconnues en PM10 a partir de 3.75 m correspondent probablement a un bloc molassique au sein des remblais.
Sondages Profondeur du toit des couches (m/TA)
PM15 PM16 PM17 PM18 PM19 PM20 PM21 PM23 PM25 PM26 PM27 PM28 PM29 PM30
Avec de nombreux 0 0 0 0 0
matériaux de démolition
Remblais
Avecououpasde 0 2.0 0 2.0 2 0 15 0 2
matériaux de démolition
a minima peu de blocs
Alluvions fines 0 0 0 0 0 >2.0 >2.0 >4.0 >3.0 >2.0 >1.8 >3.0
Alluvions graveleuses >3.0 >3.0 2.3 >3.0 >3.0
Substratum molassique >2.5
Odeur Odeur Odeur
étourdissante, organique organique

Nota : La description des terrains traversés et la position des interfaces comportent des imprécisions inhérentes a la méthode de forage destructif. En outre, elle

ne permet pas de déterminer la granulométrie exacte des horizons ou d'identifier la présence d'éléments grossiers (blocs, ...).




C.2. Données géomécaniques

Les caractéristiques mécaniques des sols ont été mesurées in situ a partir des essais
pressiométriques et pénétrométriques. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Pression limite nette Module pressiométrique Nb
p.m* (MPa) Em (MPa) valeurs
Moyenne
Min Max géométriqu Etcart- Min Max hMoyen.ne
o ype armonique

l-a Remblais qd>20

0.2 47 1.1 1.3 35 69.2 132 17

. 1.5<qd<6

1-b Remblais Pics >10
3 Substratum 28 4.9 4.1 0.7 46.0 202.3 87.4 I qd>10

Les caractéristiques pressiométriques des remblais sont hétérogenes.
Le substratum molassique est raide.

Nota : les alluvions fines (couche 2a) et graveleuses (2b) n’ont pas été observées au droit des
sondages pressiométriques et des essais au pénétromeétre dynamique.
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Des essais d’identification en laboratoire ont été réalisés sur des échantillons prélevés lors des sondages a la pelle mécanique.

Les principaux résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

10243
P r
1
fondas=L RECAPITULATIF D'ESSAIS DE LABORATOIRE
Prajet N™: Hemdu prajet: Demandsur : Respomable bbarataiee : Date
31GT.24.0032 MURET - Insallation unité traitement machefer CPORTIER BOUTON Florian 22foaf202a
— . Passantd Passant 4 Proctor
' w P P ™ W Wr lp le Ve | Crine Dhrase: Cu |63mm|50mm| Zmm | 80 um | 63 um | Zum | 2mm | 63 um 1Pl FR ClassiflcatlenGTR Class|fleatlon GTR
Sondage enne Nature o w
s "w?'m} : 0/p | o/o | ofo | osp | oso | 04D | 0r63 | 063 [V [Pem 2000 2023
% | mgind| Mgfm®| Mgdn?| % % - . . % % | mm | - % % % % % % % % % |mgm?| %
Re marques :
Hambre d'eman 3 3 3 3 3 3 3 E] ] 3
PMZE 125 Famblal imona wx + bdton-bngues 189 110 a0 woo | woo | ek [ 528 | 508 Bab | S08 AL FL
FPME L50 Limon arg b 4 galatz mairon greatre jLN LbE L] 1000 | w00 | 9Ll B 5 b2.3 211 b2.3 Al FL
FM2 150 Ramblar limon argilo-sa blawx 187 106 43 1000 | 100w AbA 5B5 54.4 BbA 534 A FL

Ainsi, la matrice limoneuse des remblais est classée Fl selon le GTR 2023 (anciennement Al selon le GTR 2000). Lors de nos prélévements en mars 2024 ces sols avaient des teneurs en eau comprises entre 18.5 et 18.9 %

Ces sols sont sensibles aux variations hydriques et notamment une perte de portance est attendue par réhydratation pouvant poser des difficultés de traficabilité.

L’agressivité des sols et des eaux vis-a-vis du béton doit étre évaluée selon la norme NF EN 206+A2/CN.

Des échantillons d’eau ont été prélevés dans le piézometre PZ3 et des analyses de I'agressivité de I'eau vis-a-vis du béton ont été réalisées par EUROFINS.

Des échantillons de sols ont été prélevés lors du sondage a la pelle mécanique PM27 et des analyses de I'agressivité du sol vis-a-vis du béton ont été réalisées par EUROFINS.
Les résultats complets figurent en annexe.

Les essais réalisés permettent de définir une classe d’agressivité chimique :

e XAl pour le sol soit un environnement faiblement agressif chimiquement vis-a-vis des bétons,

e XAl pour les eaux souterraines soit un environnement faiblement agressif chimiquement vis-a-vis des bétons.

Pour la définition des formulations des bétons constitutifs des ouvrages enterrés du projet, nous retiendrons donc une classe d’agressivité chimique XAl.

Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons a I'évaluation de la classe d’agressivité chimique XAi. Les autres classes d’exposition (XCi, XSi, XDi, XFi) seront a évaluer par le maitre d’ceuvre.




Lors de notre intervention (mars 2023) des niveaux d’eau non stabilisés ont été relevés en fin
de forage destructifs (1.3 m a 2.7 m de profondeur).

Au droit de certains sondages a la pelle mécaniques des arrivées d’eau ont été observées a 2.8
men PMI2,2a2.l menPMI6,22.8 menPMI9 et |I.5menPM30.

Les piézomeétres PZ| a PZ3 ont fait I'objet d’un relevé :
o Le 03/04/2024 :
v PZI : 1,98 m/TA
v’ PZ2:2.23 m/TA
v' PZ3:2.84 m/TA
e Le 07/05/2024 :
v PZI :331 m/TA
v' PZ2:2.80 m/TA
v’ PZ3:2.32 m/TA

Ainsi, les venues d’eau relevées sont cohérentes avec les levés piézométriques, sauf au droit de
PM30 : il peut s’agir de zone de stagnation au sein des remblais de comblement.

Pour les niveaux caractéristiques de la nappe et les perméabilités des sols on se reportera au
rapport hydrogéologique.

Les niveaux d’eau ci-avant correspondent a des observations réalisées lors de notre intervention sur site ; les niveaux
mentionnés peuvent étre influencés par le fluide utilisé pour le forage, la durée d’observation dans le cas de terrains
peu perméables, les conditions pluviométriques ayant précédé ces relevés....

Lintervention ponctuelle dans le cadre de la réalisation de la présente étude ne permet pas de
fournir des informations hydrogéologiques précises, dans la mesure ou le niveau d’eau
mentionné dans le rapport d’étude correspond nécessairement a celui relevé a un moment
donné, sans possibilité d’apprécier la variation inéluctable des nappes et circulations d’eau qui
dépend notamment des conditions météorologiques.




D. PRINCIPES DE CONSTRUCTION
ENVISAGEABLES POUR LES
OUVRAGES GEOTECHNIQUES

Des contraintes spécifiques liées au projet et au site ont été mises en évidence :

e Forte épaisseur de remblais de comblement de I'ancienne graviére comportant notamment
en téte des matériaux de démolition avec de gros blocs,

e Toit du substratum molassique plus ou moins altéré en téte reconnu a partir de 4.0/6.5 m
de profondeur,

e Présence d’une nappe subissant des variations saisonniéres.

e Des odeurs nauséabondes et étourdissantes percues lors des sondages a la pelle : on se
reportera au diagnostic pollution.

e Site occupé par des stocks de matériaux et déchets ainsi que par des zones plus ou moins
arborées

Compte-tenu de la catégorie d'importance des ouvrages (Il) et de la zone de sismicité (1) :
o L’effet d’'un séisme n’est pas a considérer sauf exigence particuliére du maitre d’ouvrage ;

Et

e L’analyse du risque de liquéfaction n’est pas a considérer ;

Afin de créer une plate-forme de travail relativement plate-et horizontale, il conviendra dans un
premier temps de :

e Couper et dessoucher les arbres existants,
e Purger les stocks de matériaux,

e Purger les stocks de déchets.

En cas d’évacuation de matériaux hors du site, il conviendra de définir le type de filiere adapté,
a partir d’une étude environnementale spécifique.




Le niveau fini du projet est envisagé a environ 165 NGF ce qui correspond au niveau moyen de
la plate-forme principale (hors stocks) +/- 0.5 m.

Ainsi, le projet sera essentiellement en profil rasant et les terrassements seront essentiellement
en déblai pour :

e Purger les éléments de démolition constituant les remblais de comblement,
e Mettre en ceuvre les structures de chaussée,

e Créer les bassins (hauteur de déblai de 3 et 5 m).

On se reportera au chapitre E ci-aprés pour I'étude de ces ouvrages.

Des niveaux d’eau souterraine ont été relevés au droit des piézometre entre 2.0 et 2.8 m de
profondeur.

Le projet ne prévoit pas de déblai notable ni d’ouvrages enterrés, des dispositions de drainage
sont néanmoins a prévoir, pour la gestion des eaux météoriques (matelas granulaire, formes de
pentes, fossés, caniveaux, ...).

Nota : quelles que soient les dispositions de gestion des eaux mises en ceuvre, il conviendra de vérifier
que ces dispositions respectent la réglementation en vigueur (exemple : loi sur I'eau).

En fonction de la période de réalisation des travaux et de la purge nécessaire a la mise en ceuvre
des structures de chaussée, la fouille pourra recouper la nappe et un rabattement de cette
derniére sera a réaliser pendant la phase de travaux.

Il convient donc de réaliser les travaux en période de basses eaux.

Si la nappe n’est pas recoupée, des dispositions de drainage de la fouille sont néanmoins a
prévoir, pour la gestion des eaux météoriques notamment (réalisation d’'un matelas granulaire,
de formes de pentes, de fossés, ...).

Les terrassements en déblai pour créer les deux bassins recouperont la nappe. Compte-tenu du
contexte, il faudra prévoir pour le bassin le plus profond un écran de souténement formant une
enceinte continue « étanche » fiché dans le substratum molassique.

Sous réserve de la réalisation préalable de sondages a la pelle afin de s’assurer de I'absence de
blocs et de leur purge le cas échéant il pourrait étre envisagé la réalisation d’'une paroi en pieux
sécants ancrés dans le substratum molassique et butonnée. En effet, le sondage PMI0 situé au
droit de ce bassin a mis en évidence des remblais limono-sableux et graveleux puis les argiles
molassiques a partir de 3.8 m de profondeur. Il ne faudra néanmoins pas exclure la présence au
sein des remblais d’éléments trés grossiers pouvant nécessiter des purges préalables ou bien la
déstructuration préalable des gros blocs.




Compte-tenu des niveaux de nappe ponctuels mesurés lors de la présente étude, les niveaux
bas des bassins se situeront sous le niveau de la nappe de fagon fréquente voire permanente.
Pour la définition des niveaux d’eau caractéristiques a prendre en compte on se reportera au
rapport hydrogéologique.

Le choix du dispositif de protection adapté a la destination des locaux doit étre fait par le maitre
d’ouvrage et les concepteurs en regard des documents réglementaires en vigueur (DTU 4.1 :
Travaux de cuvelage, notamment).

Les dispositions nécessaires a la protection des parties enterrées des ouvrages vis-a-vis des eaux
souterraines et au dimensionnement des infrastructures sous les éventuels effets de ces eaux ne
pourront étre définies qu’a Iissue d’'une étude hydrogéologique.

Les deux aspects suivants devront étre étudiés en phase Projet :

e Protection des parties enterrées vis-a-vis d’entrées d’eau,
e Stabilité des ouvrages enterrés sous 'effet des poussées hydrostatiques, avec :

o Stabilité STR : les poussées hydrostatiques sur les éléments composant la structure
devront étre prises en compte dans le dimensionnement.

o Stabilité UPL: il conviendra de vérifier la stabilité au soulevement général de
'ouvrage enterré sous l'action de la poussée d’Archiméde.

Compte-tenu du contexte géotechnique et du projet, les solutions de fondations envisageables
sont des fondations profondes de type micropieux, ancrées dans le substratum molassique,

Remarque : Suite a la réunion du 22/04/2024 (Visio en présence de SUEZ, EGIS et EIFFAGE),
il nous a été demandé par EGIS (mail du 24/04/2024) d’intégrer une solution de fondation de
type pieux ancrés dans le substratum molassique. Ainsi cette solution est présentée au chapitre
H a titre indicatif en rappelant que la solution par micropieux que nous privilégions permet une
meilleure adaptation vis-a-vis de I'hétérogénéité des remblais avec notamment la présence de
blocs de dimensions importantes.

La présence de remblais de comblement trés hétérogénes et comportant des matériaux de
démolition avec de gros blocs ainsi que des éléments évolutifs, un dallage sur terre-plein n’est
pas envisageable et on s’orientera vers un plancher porté.




On considére que 'on vise comme objectif, 'obtention d’une plate-forme de classe PF2 (EV2 2
50 MPa).

Cet objectif n’étant pas atteignable sur les sols en place, la réalisation d’'une couche de forme
sera nécessaire. La couche de forme sera a réaliser avec un matériau non évolutif et insensible
a leau.

De plus, du fait de la présence de remblais comportant en téte des matériaux de démolition
avec des gros blocs et des matériaux putrescibles, une purge préalable épaisse devra étre
réalisée.

La ZIG est le volume de terrain au sein duquel il y a interaction entre I'ouvrage ou 'aménagement
de terrain, et I'environnement. La forme et I'extension de cette zone d’influence géotechnique
sont spécifiques a chaque site et a chaque ouvrage ou aménagement de terrain.

Au stade AVP actuel, il s’agit d’'une délimitation en premiére approche, dans le but notamment
de définir si des ouvrages existants a proximité du projet peuvent étre impactés ou en interaction
avec ce dernier.

La Zone d’Influence Géotechnique définie en premiere approche s’étend sur une distance
horizontale de 6 a |5 m autour des ouvrages et aménagement projetés.

Les ouvrages projetés se situant dans le centre de la parcelle, les avoisinants ne devraient pas
étre impactés par la ZIG.




E. ETUDE DES TERRASSEMENTS,
SOUTENEMENTS ET EPUISEMENT DES
FOUILLES

Pour des talus de hauteur inférieure a 2.0 m, les pentes des talus provisoires en déblai seront
réglées suivant des pentes maximales de 3H/2V, en I'absence de surcharges en créte sur une
largeur d’au moins 5 m et de venues d’eau.

Des dispositions devront étre prises pour empécher la dégradation des faces des talus sous
l'action du ruissellement des eaux et/ou de départs éoliens.

Si des arrivées d’eau étaient observées dans les talus en déblais, il faudra les capter et les
collecter. A cet effet, il pourra étre envisagé des éperons et/ou masques drainants ;

L'eau sera conduite vers un exutoire autorisé sans risque pour le chantier et les avoisinants,
conformément aux réglements relatifs a la protection de I’environnement.

Il s’agit la de principes généraux donnés en premiére approche, qui devront faire I'objet d’une
étude détaillée en phase PRO.

Pour des talus de hauteur supérieure a 2.0 m (notamment pour le bassin de 5 m) un souténement
devra étre mis en place. Afin de limiter les débits d’exhaure, ce souténement sera ancré dans le
substratum molassique.

Il devra étre dimensionné vis-a-vis de la poussée des terres et de I'eau et étre relativement
étanche.

La présence de matériaux de démolition avec de gros blocs ne permettra pas de mettre en
ceuvre de pieux sécants sauf purge préalable de cet horizon, sachant que les sondages destructifs
ne permettent pas de déterminer si des blocs de grande ampleur ne sont pas présents également
en profondeur.

Au droit du sondage PMI10 (zone du bassin a 5.0 m), il n’a pas été observé de gros blocs mais
I’essai DPT4 situé a proximité a obtenu un refus prématuré a 0.6 m.

Ainsi, il est souhaitable dans les phases d’étude ultérieures de réaliser des sondages
complémentaires afin d’optimiser la position de ce bassin, si on souhaite réaliser un souténement
de type pieux sécants.

Il pourrait également étre envisagé de réduire la profondeur du bassin et de conserver le volume
utile en augmentant son emprise au sol. Ce bassin au droit de PM10 serait alors de type dalle
portée fondée sur micropieux.




D’une fagon générale, 'entreprise devra adapter sa méthodologie d’exécution des travaux
(terrassement, compactage, ...) afin d’assurer I'assainissement et la portance des plateformes et
d’éviter de générer des désordres dans les avoisinants pouvant étre influencés par les travaux.

Des difficultés de circulation des engins de chantier sont a prévoir en période de pluie
notamment. Une amélioration de la plate-forme par cloutage et/ou la réalisation d’'une couche
(de forme) granulaire pourra étre nécessaire a la traficabilité.

Les terrassements seront exécutés en dehors des périodes de pluie et en dehors des périodes
de hautes eaux.

Les terrassements pourront étre majoritairement réalisés a la pelle mécanique de forte
puissance et nécessiteront le recours a 'emploi de moyens de déroctage (BRH, ...) pour les gros
blocs et en profondeur en cas d’interception du substratum.

Certaines problématiques ne peuvent étre vues que lors de l'ouverture « en grand » des
terrassements. C’est notamment le cas des circulations erratiques d’eaux souterraines et de
certaines hétérogénéités lithologiques.

Un suivi géotechnique d’exécution sera a prévoir lors des travaux pour vérifier les hypothéses
et définir les éventuelles adaptations (dans le cadre de la mission G3).

On se reportera au rapport hydrogéologique.




F. ETUDE DES BASSINS

Le projet envisage de mettre en ceuvre deux bassins :
e Una-3.0 m/TA en simple terrassements et géomembrane,

e Una-5.0m/TA en béton.

Le premier est situé au droit du sondage PM9 et le deuxiéme au droit de PMI|0. Les deux
sondages a la pelle mécanique ont mis en évidence des remblais limono-sableux et graveleux
jusqu’a l'arrét de PM9 a 3.0 m et jusqu’a 2.5 m au droit de PMI0.

Au-dela apparaissent des sols sablo-argileux et argileux plus ou moins vasards jusqu’a 3.75 m de
profondeur. Bien que des argiles molassiques aient été reconnues a partir de 3.75 m étant donné
le contexte et le toit du substratum observé sur les sondages profonds il est probable qu'il
s’agisse d’'un bloc de molasse au sein des remblais.

A noter que I'essai DPT4 a obtenu un refus prématuré a 0.6 m probablement sur un gros bloc.

Compte-tenu de ces éléments, le bassin a 3.0 m pourra étre mis en ceuvre avec un niveau bas
situé au sein des remblais de comblement ou des sols sous-jacents plus ou moins vasards sous
réserve de respecter les préconisations suivantes :

e Purge de minimum 50 cm des sols médiocres et éventuels gros blocs présents en fond
de fouille,

e Mise en place d’un géotextile anti contamimant,

e Mise en ceuvre d’'une couche de forme d’au moins 50 cm d’épaisseur constituée de
matériaux granulaires concassés insensibles a I'eau et compactés selon les reégles de l'art.

Le bassin étant uniquement rempli d’eau, le poids amené sera inférieur au poids des terres
décaissés. De ce fait, il n’est pas a craindre de tassements préjudiciables pour la gégomembrane.
Par contre celle-ci devra étre dimensionnée et lestée pour reprendre les sous-pressions
(étude a mener en phase G2PRO).

Nota : L’étude hydrogéologique PR.31GT.24.0038.002-DTHY a estimé des niveaux EE au niveau
du terrain actuel (TA) au droit des 3 piézomeétres. Ainsi, la mise en ceuvre d’un lestage va
nécessiter une épaisseur importante de lest (en béton ou matériaux d’apport). Il peut étre
envisagé de réduire la profondeur du bassin et d’augmenter son emprise et/ou de s’orienter vers
une solution de bassin sur dalle béton reprise par micropieux pour reprendre les sous-pressions.




Pour le bassin a 5.0 m, d’apres le sondage PMIO0, le fond de fouille devrait se situer au sein des
remblais a priori moins hétérogénes. Ainsi la mise en place d’un radier général est envisageable.

Ce bassin ne supportant que le poids d’un stockage d’eau de 3.0 m de hauteur et le poids du
radier et des murs périphériques, le poids amené est de I'ordre de grandeur du poids des terres
décaissés. Ainsi, les tassements attendus seront faibles.

En phase G2PRO des investigations complémentaires (sondage pressiométrique) devront étre
réalisées au droit de ce bassin.

Il'y aura lieu de prévoir :

e Des purges locales en cas de présence de poches hétérogenes, remaniées ou de faible
compacité ;

e La vérification visuelle et le compactage du fond de forme obtenu suivant sa nature et son
état hydrique ;

o Sila traficabilité des sols est mauvaise au niveau du radier lors des terrassements, une purge
complémentaire des terrains mous et la mise en ceuvre d’une couche de forme granulaire
de l'ordre de 35 cm minimum soigneusement compactée, associée éventuellement au
cloutage du fond de forme avec des matériaux granulaires anguleux de granulométrie
100/200 mm par exemple.

e Si les terrains en fond de fouille sont portants, a minima la mise en ceuvre d’un béton de
propreté afin de protéger le fond de fouille avant coulage du radier.

Lors de I'exécution, les adaptations éventuelles et la réception du fond de fouille sont a réaliser
dans le cadre de la mission G3.

Comme vu précédemment, la problématique de cet ouvrage est la réalisation d’'un souteénement
périphérique devant également étre pseudo étanche afin de limiter les débits d’exhaure en phase
chantier.

En phase d’exploitation le bassin devra pouvoir reprendre les sous pressions qui
seront importantes, lorsque le bassin est vidangé.

Sous réserve de la réalisation préalable de sondages a la pelle afin de s’assurer de I'absence de
blocs et de leur purge le cas échéant il pourrait étre envisagé la réalisation d’'une paroi en pieux
sécants ancrés dans le substratum molassique et butonnée.

Il pourrait également étre envisagé de réduire la profondeur du bassin et de conserver le volume
utile en augmentant son emprise au sol. Ce bassin au droit de PMI10 serait alors de type dalle
portée fondée sur micropieux.




G. ETUDE DES FONDATIONS
PROFONDES PAR MICROPIEUX

G.1.

G.2.

Type et caractéristiques de micropieux

On propose la réalisation de micropieux de type Il (de classe Ibis et de catégorie 18 selon la
norme NF P94-262).

La longueur des micropieux dépendra des charges a reprendre. Néanmoins, quelles que soient
les descentes de charges, I'ancrage minimal des micropieux sera de 2.0 m dans le substratum
molassique raide -faciés n° 3 reconnu au droit des sondage pressiométrique a partir de 7.0 m
environ, la partie supérieure étant plus ou moins altérée (altération jusqu’a 7.0 m).

Nous attirons 'attention sur les fluctuations observées du toit de la couche d’ancrage a 'échelle
du terrain du projet.

Modeles et hypothéses géotechniques

Le modeéle géotechnique retenu au stade de I'avant-projet est défini dans le tableau ci-dessous,
pour des micropieux de type Il.

Pour déterminer les valeurs de flottement axial gs des micropieux, nous avons considéré une
technologie d’exécution assimilable a celle des pieux forés tubés (FTR).

I2et Remblai et alluvions 50a65m Qs négligeé
- - o

3a | Formations molassiques +/ 7.0 Ql 30 17 | so |23 el

altérée

3b | Substratum molassique raide >[0m Q4 4.0 2.3 80 2/3 156
a : coefficient rhéologique du sol considéré
TA : niveau du terrain actuel
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On utilise la procédure « modéle de terrain » et la méthode pressiométrique.

On attire l'attention sur le fait que, conformément a 'amendement | (NF P94-262/Al) de la
norme NF P94-262, des essais de conformité et/ou de contrdle doivent étre réalisés dans le
contexte du projet.

Au stade de I'ébauche dimensionnelle, nous présentons ci-apres, les valeurs de capacité portante
(en compression) pour deux diamétres de micropieux et un ancrage de 2.0 m dans le substratum
raide, a titre d’exemple.

DIAMETRE (mim E= 200 5
PORTANCE (COMPRESSION) (en kM)
_ARACTERISTIQUES Hc:i_—r:j= 8-3 EI.E
ELS
:_'_ :E: = E __- HE:EF::': 68 51
FOMDAMENTALX Rea= o7 73
ELU | SISMIQUES Reg= 97 73
ACCIDENTELS Rea= 107 80

Si une distance (entraxe) supérieure a trois fois le diamétre de micropieu utilisé n’est pas
respectée, un effet de groupe sera a prendre en compte dans le dimensionnement des
micropieux.

La justification des armatures sera a établir en G2 PRO en intégrant notamment les vérifications
au flambement.

Nota :

L’étude des micropieux vis-a-vis des efforts transversaux (efforts horizontaux et/ou moments)
sera réalisée en phase PRO de la mission G2.

Néanmoins, a ce stade, on attire I'attention sur le fait que les micropieux ne pourront pas
reprendre d’efforts horizontaux significatifs.




L’étude détaillée des principes d’exécution reléve de la phase PRO de 'étude géotechnique de
conception G2. Nous nous limiterons dans le cadre de la phase AVP a lister les principes
généraux.

Le coulis de scellement devra étre résistant aux éventuelles agressions chimiques du milieu
encaissant, et le cas échéant, une épaisseur sacrifiée a la corrosion sur les armatures sera a
prendre en compte. La caractérisation de I'agressivité potentielle du milieu (sol, eau) nécessite
des essais spécifiques a réaliser lors de la phase projet.

L’entreprise devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires et suffisants pour réaliser les
micropieux permettant de répondre aux objectifs du projet. On tiendra compte notamment des
points suivants :

e La présence de blocs et/ou de vestiges d’ouvrages enterrés dans les remblais ;
e L’existence possible de vides résiduels dans les remblais ;

e La présence d’éléments grossiers de grandes dimensions (cailloux, blocs) qui peuvent étre
trés durs et trés abrasifs, notamment dans 'horizon I;

e La présence possible de passages indurés et/ou cimentés dans le substratum raide mais
également au sein des remblais ;

e Latres forte compacité du substratum raide (par exemple : piv™ > 4.5 MPa, Ev > 150 MPa) ;
e La présence de la nappe ;

e La présence de sables laches / argiles molles ;

e La présence de niveaux de matériaux trés grossiers / crus ;

La longueur réelle des micropieux devra étre adaptée lors de I'exécution en fonction des

variations des horizons, notamment en fonction de la profondeur du toit de la couche d’ancrage,
de maniére a respecter les critéres d’ancrage minimum retenus dans les calculs.




H. ETUDE DES FONDATIONS

PROFONDES PAR PIEUX

Comme indiqué au chapitre E, Il nous a été demandé de donner les éléments pour le
dimensionnement de cette solution suite a la réunion 22/04/2024 et au mail d’EGIS du
24/04/2024. Ces éléments sont donnés a titre indicatif : en effet, compte-tenu de la présence de
remblais de comblement d’une ancienne graviére sur une forte épaisseur, comportant des blocs
plus ou moins importants mais également de la ferraille, des matériaux putrescibles..., la solution
de micropieux nous parait plus adaptée.

Une solution de pieux nécessitera la purge préalable des gros blocs et autres déchets génants
situés en partie supérieure des remblais. En cas de refus sur des profondeurs ne permettant pas
de réaliser des purges des adaptations devront étre envisagées (décalage du pieux avec reprise
des efforts engendrés, réalisation de micropieux...).

Cette solution n’engagera que I'entreprise qui souhaitera la mettre en ceuvre.

On propose la réalisation de pieux de type forés tubés (virole perdue) sur I'épaisseur des
remblais, des alluvions et des formations molassiques altérées (de classe | et de catégorie 3
selon la norme NF P94-262), puis des pieux forés simple (de classe | et de catégorie | selon la
norme NF P94-262) dans le substratum molassique.

La longueur des pieux dépendra des charges a reprendre. Néanmoins, quelles que soient les
descentes de charges, I'ancrage minimal des pieux sera de 1.5 m dans le substratum molassique
raide -facies n° 3b.

Nous attirons I'attention sur les fluctuations observées du toit de la couche d’ancrage a 'échelle
du terrain du projet.

Le modele géotechnique retenu au stade de I'avant-projet est défini dans le tableau ci-dessous,
pour des pieux de type forés tubés (virole perdue) sur I'épaisseur des remblais, des alluvions et
des formations molassiques altérées et des pieux de type forés simple dans le substratum
molassique.

Prof.
o . approximative pLm* pm* Em
N Formation delabase | S°U™P€ | (MPa) | (MPa) | (MPa) | * | (kPa)
(mITA)
I2et Remblai et alluvions 50a6.5m Qs négligé
32 Formations rrjo!assiques +/- 70 Ql 3.0 | 7 50 13
altérée
3b | Substratum molassique raide >10 m Q4 40 2.3 80 |23

a : coefficient rhéologique du sol considéré
TA : niveau du terrain actuel




On utilise la procédure « modéle de terrain » et la méthode pressiométrique.

Au stade de I'ébauche dimensionnelle, nous présentons ci-apres, les valeurs de capacité portante
(en compression) pour quelques dimensions de pieux, a titre d’exemple.

Nous avons retenu un béton 30/37.

Pour des pieux de diamétre variant entre 400 mm et 700 mm ancrés de 1.5 m dans le substratum
molassique raide (3b), on obtient :

DIAMETRE (mm E= 400 500 5] 700
PORTAMNCE (COMPRESSION) (en kM)

CARACTERISTIQUES Recra= 540 775 1027 1305
ELS

QUASI-PERMANENTS Recrg= 442 634 840 1068

FOMDAMEMTALX Rea= 781 1140 1526 14956
ELU | SISMIQUES Red= 781 1140 1526 1956

ACCIDENTELS Reg= 859 1254 1678 2152
RESISTANCE DE TRACTION (en kN)

CARACTERISTIQUES Recra= 148 -183 -222 -25%
ELS

QUASI-PERMAMNENTS Recrd = -108 -135 -163 -190

FOMDAMEMTALX Reg= -202 -252 -303 -353
ELU | SISMIQUES Red= -202 -252 -303 -353

ACCIDENTELS Reg= -221 -276 -332 -387
RESISTANCE |NTR|N5EQUE EM COMPRESSION (en kM)
ELS | CARACTERISTIQUES R*cqEs= 757 1295 1957 2664

FOMDAMEMTALX R*cgeLu= 1681 2877 4 350 5921
ELU | SISMIQUES R*cqgmu= 1940 3320 5019 6832

ACCIDENTELS R*cgelu= 2101 3586 5437 7401




Pour des pieux de diamétre 400 mm ancrés de 1.5 m a 5 m dans le substratum molassique raide
(3b), on obtient :

LONGUEUR DU PIEU D= 850 2
PORTAMCE (COMPRESSION) (en kM)
CARACTERISTIQUES Recrd= 540 04 733 852 £52
ELS
QUASI-PERMANENTS Roeg= 442 485 600 706 811
FONDAMENTAUX Rea= 781 856 1007 1158 1309
ELU | SISMIQUES Rea= 781 856 1007 1158 1309
ACCIDENTELS Reqa= 839 942 1108 1274 1439
RESISTAMCE DE TRACTION (en kN)
CARACTERISTIQUES Reera=  -148 -197 -278 -365 -451
ELS
QUASI-PERMANENTS Recra=  -108 -140 -204 -267 -331
FONDAMENTAUX Rea=  -202 -261 -380 -498 617
ELU | SISMIQUES Rea=  -202 -261 -380 -498 617
ACCIDENTELS Rea= -221 -286 -416 -546 -675
RESISTAMCE INTRINSEQUE EM COMPRESSION (en kM)
ELS | CARACTERISTIQUES Rfcgps= 757 757 757 757 757
FONDAMENTAUX Rfcgeiu= 1681 1681 1681 1681 1681
ELU | SISMIQUES Rfegeu= 1940 1940 1940 1940 1940
ACCIDENTELS R¥gaeu= 2101 2101 21001 2101 2101

Si une distance (entraxe) supérieure a trois fois le diamétre de pieu utilisé n’est pas respectée,
un effet de groupe sera a prendre en compte dans le dimensionnement des pieux.

L’étude des pieux vis-a-vis des efforts transversaux (efforts horizontaux et/ou moments) sera
réalisée en phase PRO de la mission G2.

La valeur des efforts transversaux pourra conduire a retenir un nombre de pieux et/ou un
diameétre de pieux supérieurs a ceux nécessaires a la reprise des seules charges verticales.

L’étude détaillée des principes d’exécution reléve de la phase PRO de I'étude géotechnique de
conception G2. Nous nous limiterons dans le cadre de la phase AVP a lister les principes
généraux.

Le béton des pieux devra étre résistant aux éventuelles agressions chimiques du milieu
encaissant.

Les analyses de caractérisation de 'agressivité potentielle du milieu (sol, eau) réalisées a ce jour
conduisent a retenir un béton de fondation de classe XAl.




L’entreprise devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires et suffisants pour réaliser les pieux
permettant de répondre aux objectifs du projet. On tiendra compte notamment des points
suivants :

La présence de blocs, ferrailles et autres matériaux au sein des remblais de comblement ;
L’existence possible de vides résiduels dans les remblais ;

La présence d’éléments grossiers de grandes dimensions (cailloux, blocs) qui peuvent étre
trés durs et trés abrasifs, notamment dans les remblais ;

La présence possible de passages indurés et/ou cimentés dans le substratum molassique
raide

La présence de la nappe ;
La présence possible de sables laches / argiles molles ;

La présence possible de niveaux de matériaux trés grossiers / crus.

La longueur réelle des pieux devra étre adaptée lors de I'exécution en fonction des variations
des horizons, notamment en fonction de la profondeur du toit de la couche d’ancrage, de
maniere a respecter les critéres d’ancrage minimum retenus dans les calculs.




ETUDE DE L’ASSISE DES CHAUSSEES

L’objectif minimum de plateforme pour tous les types de voiries est d’obtenir au
minimum une PF2 sur la couche de forme, soit une réception par essais a la plaque avec
EV2 > 50 MPa.

Si 'on cherche a obtenir des valeurs de réception de plate-forme plus élevées que ci-dessus, ou
si I'état hydrique du support le nécessite, il faudra augmenter I'épaisseur de la couche de forme.

Apreés terrassement a la cote de la PST, I'arase de terrassement se trouvera dans les remblais
de comblement.

L’ensemble des gros blocs, ferraille, matériaux putrescibles devront étre purgés. La profondeur
de la purge devra étre a minima de 1.3 m afin de mettre en place des matériaux insensibles a
leau (concassés et a minima semi concassés pour la partie inférieure). Ces matériaux
constitueront la PST (PST2/ARI) et une couche de forme de minimum 50 cm. Cette derniére
sera en matériaux granulaire insensibles a I'eau, naturels ou concassés de roche dure, avec au
minimum finition en matériaux concassés.

Cette substitution sera mise en ceuvre apres la mise en place d’un géotextile anti-contaminant.
Il faudra controler la portance par des essais en phase chantier.

Une mesure de portance par essais de poingonnement (IPl) ou par essais a la plaque (EV2) en
début de travaux permettra de s'assurer des conditions de traficabilité de chantier et d'adapter
si nécessaire la méthode et |'épaisseur des couches.

Nous retiendrons les ébauches dimensionnelles associées aux cas suivants présentés
ci-apres.

Si IPI<3 ou EV2<20MPa : la traficabilité sur le chantier n'est pas assurée et ’arase
est de classe ARO.

Dans ce cas, il convient d’'améliorer I'arase par une substitution, et/ou des travaux de drainage
(fossés profonds, rabattement, ...) de maniére a pouvoir la reclasser a minima en classe ARI. La
traficabilité sur chantier ne permet pas d’envisager un traitement.

SiIP1 > 3 ou 20 < EV2 < 50MPa: la traficabilité sur le chantier est assurée et la classe
d’arase est au minimum ARI.




L’étude détaillée des principes d’exécution reléve de la phase PRO de I'étude géotechnique G2.
Nous nous limiterons dans le cadre de la phase AVP a lister les principes généraux.

L’entreprise devra adapter les modes de mise en ceuvre et de compactage aux caractéristiques
du site (notamment I'état hydrique du sol support au moment des travaux), au matériau retenu
et au matériel dont elle dispose, afin d’obtenir les critéres de réception demandés.

Le terrassement de la plateforme pourra nécessitera I'usage du brise roche hydraulique, ces
travaux ainsi que les actions de compactage ne devront pas induire de vibrations préjudiciables
aux structures voisines.

De plus, certains sols qui seront rencontrés étant sensibles a I'eau, I'aléa météorologique sera a
prendre en compte.




J. PREMIERE APPROCHE DES
DISPOSITIONS PARTICULIERES VIS-A-
VIS DES AVOISINANTS

Le projet sera relativement éloigné des avoisinants. Il convient de s’éloigner le plus possible de
la voie ferrée située coté Est du site.

Dans tous les cas, les éléments complémentaires suivants seront nécessaires pour |'étude des
souténements en phase PRO :

e Seuils de déplacements admissibles de I’écran et des avoisinants compris dans la ZIG ;

e Profils topographiques aux emplacements des souténements, avec des limites minimales du
tracé en amont et en aval correspondant a une distance horizontale de 3 x H depuis
’'emplacement de I'ouvrage (avec H = hauteur de souténement).

D’une maniére générale, des dispositions et précautions devront étre prises pour éviter tout
désordre dans les infrastructures et/ou ouvrages existants (maitrise des vibrations, limitation des
déformations, ...).

Il conviendra de mettre en place une surveillance du comportement des constructions
avoisinantes pendant la durée des travaux, et prévoir des adaptations en cas de comportement
inapproprié.




K. SUITES A DONNER

Des contraintes spécifiques liées au projet et au site ont été mises en évidence :

e Forte épaisseur de remblais de comblement de I'ancienne graviére comportant notamment
en téte des matériaux de démolition avec de gros blocs,

e Toit du substratum molassique plus ou moins altéré en téte reconnu a partir de 4.0/6.5 m
de profondeur,

e Présence d’une nappe subissant des variations saisonniéres.

e Des odeurs nauséabondes et étourdissantes ont été percues lors des sondages a la pelle :
on se reportera au diagnostic pollution.

e Site occupé par des stocks de matériaux et déchets ainsi que par des zones plus ou moins
arborées

Ainsi, les ouvrages devront étre fondés sur micropieux ancrés dans le substratum molassique
raide.

Les dallages sur terre-plein ne sont pas envisageables et des dalles portées fondées sur
micropieux doivent étre envisagées.

Pour la réalisation de souténements des purges préalables des blocs, ferrailles... devront étre
réalisées et des reconnaissances complémentaires devront permettre d’optimiser la position de
ces ouvrages (zone bassin a 5.0 m de profondeur).

Pour la voirie une purge globale d’au moins 1.3 m devra étre mise en ceuvre afin de purger les
blocs, ferrailles et matériaux évolutifs.

Les ouvrages enterrés devront étre dimensionnés pour reprendre les sous-pression.

Un fois le projet calé, des investigations complémentaires devront étre menées en phase
G2PRO.




Devrons-nous étre transmis avec I'ordre de service de démarrage de la mission G2 PRO :

e Mise a jour des plans du projet,

e Confirmation des catégories géotechniques suivant I'Eurocode 7 et des catégories
d’'importance vis-a-vis du risque sismique,

e Combinaisons suivant les Eurocodes des descentes de charges aux états limites,

e Hypothéses structurelles spécifiques nécessaires aux justifications des ouvrages
géotechniques sous séisme,

e Diagnostic structurel des ouvrages situés dans la ZIG,

e Seuils de déformations admissibles,

e Levés topographiques complémentaires,

e Cotes et niveaux de protection des ouvrages enterrés - DTU 4.1,

e Hypotheéses de dimensionnement des chaussées,

Le présent rapport conclut la phase AVP de la mission d’étude géotechnique de
conception G2 confiée a Fondasol.

Les calculs et valeurs dimensionnelles donnés dans le présent rapport ne sont que des ébauches
destinées a donner un premier apercu des sujétions techniques d’exécution et ne constituent
pas un dimensionnement du projet.

Selon la norme NF P94-500, cette phase est insuffisante pour consulter les entreprises ; elle doit
étre suivie des phases PRO de prédimensionnement des ouvrages géotechniques, et DCE/ACT
visant notamment a vérifier avant I'envoi du DCE aux entreprises, que les préconisations de
'étude G2 sont bien prises en compte dans les paragraphes du CCTP relatifs aux ouvrages
géotechniques.

Il conviendra également de missionner un géotechnicien pour la supervision d’exécution des
travaux géotechniques dans le cadre d’'une mission G4. L’étude et le suivi d’exécution de ces
travaux est a confier a I'entreprise dans le cadre d’'une mission G3.
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. CONDITIONS GENERALES DE SERVICE

- 4 PAGES

Généralités

Les présentes conditions générales de services sont communiquées par
FONDASOL a toute personne qui en fait la demande (NDR Site Internet ?).

Pour les besoins des présentes, FONDASOL désigne I'entreprise immatriculée
sous le n® de RCS 582 621 561 ou I'une quelconque de ses filiales avec laquelle le
Client entre en relation.

FONDASOL propose dans son catalogue des prestations de services 'ensemble
des prestations qu’elle peut fournir au Client dans le domaine de l'interaction sol
structure.

Le terme « Prestations » désigne exclusivement les services et missions énumérées
dans le devis du Prestataire puis par la suite dans le Contrat.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, les conditions générales de
services ont vocation a définir les droits et obligations respectifs de FONDASOL
et de son Client dans leurs relations précontractuelles et contractuelles
relativement aux services proposés et exécutés par FONDASOL («le
Prestataire ») et elles s’appliquent au devis, ou proposition commerciale écrite, qui
s’y référent et lui sont jointes. Toute dérogation doit étre préalablement négociée
et expressément acceptée par écrit.

I. Formation du Contrat

Par contrat on désigne toute commande passée par le client auprés de Fondasol
relativement a des Prestations.

L’envoi ou la remise d’'un devis auquel sont jointes les présentes Conditions
Générales exprime la volonté de FONDASOL d’exécuter les obligations qu'il
comporte s'il est accepté par le Client. Le devis est valable pour la durée
expressément mentionnée. A défaut de durée spéciale, le devis est valable pour une
durée de deux (2) mois ; au-dela de cette période, le devis est réputé caduc, libérant
FONDASOL de toute obligation exprimée. Toute demande supplémentaire ou
spécificité demandée par le Client, par rapport au devis émis initialement,
notamment pour I'ajout de Prestations additionnelles ou le changement des délais
ou des modalités d’exécution des Prestations, sera prise en compte dans un
nouveau devis, distinct du premier.

Ont force obligatoire, des leur acceptation mutuelle par le Client et par
FONDASOL (dans I'ordre de priorité) : (1) tout devis de FONDASOL accepté par
le Client ainsi que toutes conditions spécifiques acceptées de part et d’autre ou
tout autre contrat convenu et signé par les deux parties ; (2) les Conditions
Générales (ci-apres collectivement dénommés le « Contrat »).

Tout Contrat implique ainsi I'acceptation expresse du Client aux Conditions
Générales, ajustées le cas échéant aprés accord mutuel des Parties par des
dispositions spécifiques, qui prévaut sur tout autre document quel que soit son
origine. Un Contrat ne peut résulter du démarrage de I'exécution des Prestations
prévues au devis par FONDASOL, en I'absence d’acceptation formelle par le Client.

Le Contrat annule et remplace tout document et accord intervenus antérieurement
entre les Parties relativement a son objet. Il ne peut étre modifié que par voie
d’avenant, signé par les Parties.

Toute commande par le co-contractant (« le Client »), qui a regu un devis de la
part de FONDASOL, ou I'une quelconque de ses filiales (ci-apreés le « Prestataire »),
quelle qu’en soit la forme (par exemple bon de commande, lettre de commande,
ordre d’exécution ou acceptation de devis, sans que cette liste ne soit exhaustive)
et ses avenants éventuels, constituent I'acceptation totale et sans réserve des
présentes conditions générales par ledit Client, que ce dernier ait contresigné les
conditions générales ou non, ou qu’il ait émis des conditions contradictoires. Tout
terme de la commande, quelle qu’en soit la forme, et de ses avenants éventuels, qui
serait en contradiction avec les présentes conditions générales ou le devis, serait
réputé de nul effet et inapplicable, sauf s'il a fait I'objet d’'une acceptation écrite
expresse non équivoque par le Prestataire. Cette acceptation ne peut pas résulter
de I'exécution des Prestations prévues au devis et/ou a la commande, quelle qu’en
soit la forme, et/ou avenant éventuel, ou de I'absence de réponse du Prestataire
sur ledit terme.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions y
compris contenues dans la commande (quelle que soit sa forme) du Client ou dans
les accusés de réception des échanges de données informatisés, sur portail
électronique, dans la gestion électronique des achats ou dans les courriers
électroniques du Client. Aucune exception ou dérogation n’est applicable sauf si
elle est émise par le Prestataire ou acceptée expressément, préalablement et de
maniére non équivoque par écrit par le Prestataire. A ce titre, toute condition de
la commande ne peut étre considérée comme acceptée qu’aprés accord écrit
exprés et non-équivoque du Prestataire. Le contrat est constitué par le dernier
devis émis par le Prestataire, les présentes conditions générales, la commande ou
I'acceptation de devis ou lettre de commande du Client et, a titre accessoire et
complémentaire les conditions de la commande expressément acceptées et

spécifiquement indiquées par écrit par le Prestataire comme acceptées (le
« Contrat »).

2. Démarrage des prestations

Nonobstant la prise d’effet du Contrat, a défaut de disposition contraire, les délais
relatifs aux Prestations ne commencent a courir qu’a la réception par le Prestataire
de 'acompte prévu.

3. Prix

Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date
d’établissement du devis. Préalablement au Contrat, les prix sont valables selon la
durée mentionnée au devis et au maximum pendant deux (2) mois a compter de la
date d’émission du devis. A I'entrée en vigueur du Contrat, les prix sont fermes et
définitifs pour une durée de six (6) mois ; ils sont révisables et révisés tous les six
(6) mois par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les
investigations in situ et en laboratoire, et par application de I'indice « SYNTEC »
pour les prestations d’études, I'Indice de base étant le dernier indice publié a la date
d’émission du devis.

Les prix ne comprennent pas la TVA, les taxes sur les ventes, les droits, les
préléevements, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits de douane et
d’importation, les surtaxes, les droits de timbre, les impots retenus a la source et
toutes les autres taxes similaires qui peuvent étre imposées au Prestataire, a ses
employés, a ses sociétés affiliées et/ou a ses représentants, dans le cadre de
'exécution du Contrat (les « Impéts »), qui seront supportés par le Client en
supplément des prix indiqués. Le Prestataire restera toutefois responsable du
paiement de tous les impéts applicables en France.

Au cas ou le Prestataire serait obligé de payer I'un des Imp6ts mentionnés ci-dessus,
le Client remboursera le Prestataire dans les trente (30) jours suivant la réception
des documents correspondants justifiant le paiement de celui-ci. Au cas ou ce
remboursement serait interdit par toute législation applicable, le Prestataire aura le
droit d’augmenter les prix du montant des Impots réellement supportés.

Sauf indication d’un montant forfaitaire dans le devis, les prix des Prestations relatifs
a des quantités a réaliser, quelle qu’en soit 'unité (notamment sans que cela ne soit
exhaustif, profondeurs, métres linéaires, nombre d’essais, etc.) ne sont que des
estimatifs sur la base des informations du Client, en conséquence seules les
quantités réellement réalisées seront facturées sur la base des prix unitaires du
Contrat.

4. Obligations générales du Client

Il appartient au Client d’exécuter le Contrat et I'ensemble des obligations mises a
sa charge, avec le soin et la diligence requis, suivant les termes et conditions prévus.

4.1 Sélection des Prestations Si le Client ne dispose pas d’études antérieures
relatives a son projet en rapport avec les prestations envisagées, avant le Contrat,
il appartient au Client de sélectionner les Prestations nécessaires a la satisfaction
de I'ensemble de ses obligations dans le cadre de son projet. Le Client est
responsable des conséquences résultant d’'une sélection lacunaire de Prestations.

Lorsque le Contrat prévoit que les Prestations sont exécutées Par référence a la
norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a
toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes
chacune des missions géotechniques (successivement Gl, G2, G3 et G4 et les
investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution
du projet. Si la mission d’investigations est la seule Prestation, elle est limitée a
'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel
sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude, d’ingénierie ou de conseil,
ce que le Client reconnait et accepte expressément.

La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans
le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés expressément par écrit.

4.2 Obtention des permis et autorisations. Sauf disposition contraire expresse, le
Client obtiendra a ses propres frais, dans un délai permettant le respect des délais
du Contrat, tous les permis et autorisations relatifs aux matériels et équipements
du Prestataire nécessaires a I'exécution des Prestations dans le pays concerné.

4.3 Collaboration active. Les Prestations requierent de la part du Client sa
collaboration préalable active. Le Client est tenu de transmettre au Prestataire
toute information nécessaire a la préparation et a la réalisation des Prestations. Le
Client garantit au Prestataire |'exactitude et la complétude de ces données.

A ce titre, il appartient au Client de :

- Collecter et remettre au Prestataire, avant le démarrage des Prestations,
toutes les études relatives a la qualité du sol dans la zone concernée par le
projet qui existent a la date du Contrat ;

- En cas d’ignorance, de méconnaissance, d’incertitude ou de complexité pour
la localisation tant des réseaux sur le domaine public que des ouvrages
enterrés ou réseaux privés, faire réaliser, a sa charge, les opérations de
reconnaissance nécessaires, et les communiquer au Prestataire avant le
démarrage des Prestations en tenant compte des délais du Contrat ;



- Fournir, conformément aux articles R.554-1 et suivants du méme chapitre du
code de I'environnement, a sa charge et sous sa responsabilité, 'implantation
des réseaux privés, la liste et 'adresse des exploitants des réseaux publics a
proximité des travaux, les plans, informations et résultats des investigations
complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces
informations sont indispensables pour permettre les éventuelles déclarations
d’intentions de commencement de travaux (DICT) (étant précisé, a titre
indicatif, que le délai de réponse varie de 7 a 15 jours, hors jours fériés) et
pour connaitre I'environnement du projet. En cas d’incertitude ou de
complexité pour la localisation des réseaux sur le domaine public, il pourra
é&tre nécessaire de faire réaliser, a la charge du Client, leur repérage par une
méthode non intrusive (de type radar) et / ou par des fouilles manuelles ou
des avant-trous a la pelle mécanique. Les conséquences et la responsabilité de
toute détérioration de ces réseaux par suite d’'une mauvaise communication
sont a la charge exclusive du Client ;

- Déclarer aux autorités administratives compétentes tout forage réalisé,
notamment, de plus de |10 m de profondeur ou lorsqu’ils sont destinés a la
recherche, la surveillance ou au préléevement d'eaux souterraines
(piézomeétres notamment).

- Plus généralement, communiquer en temps utile toutes les informations et/ou
documentations nécessaires pour I'exécution du Contrat et notamment, mais
pas seulement, toute circonstance susceptible de compromettre la bonne
exécution des Prestations ou devant étre prise en compte par le Prestataire ;

- Permettre un acces libre et rapide au Prestataire a ses locaux et/ou au site ol
sont réalisées les Prestations y compris pour la livraison des matériels et
équipements nécessaires a la réalisation des Prestations et notamment les
machines de forage ;

- Approuver tous les documents du Prestataire, dans un délai maximal de deux
jours ouvrés a compter de leur transmission ;

- Préparer ses installations pour I'exécution du Contrat, et notamment, sans
que cela ne soit exhaustif, décider et préparer les implantations des forages,
fournir les fluides, et veiller, le Client étant toujours responsable de ses
installations, a ce que le Prestataire dispose en permanence de toutes les
ressources nécessaires pour exécuter le Contrat. Si le Personnel du Client
contribue a I'exécution du Contrat, notamment a I'occasion de I'assemblage
ou de linstallation d’équipements, ce personnel sera qualifié et restera en
permanence sous la responsabilité du Client. Le Client conservera le pouvoir
exclusif de diriger et de superviser son personnel et le Prestataire ne sera en
aucun cas responsable d’une négligence ou d’une faute du personnel du Client
dans I'exécution de ses tiches, y compris les conséquences que cette
négligence ou faute peut avoir sur le Contrat. Par souci de clarté, tout sous-
traitant du Prestataire imposé ou choisi par le Client restera sous I'entiére
responsabilité du Client.

Le Client est tenu d'informer le Prestataire de toute actualisation ou modification
du projet dans lequel s’inscrivent les Prestations, afin d’adapter en temps utile le
Contrat a ces évolutions.

5. Obligations générales du Prestataire

Le Prestataire devra :

- Exécuter avec le soin et la diligence requis ses obligations conformément au
Contrat, et dans les limites du périmétre des Prestations confiée ;

- Sassurer que son personnel reste a tout moment sous sa supervision et
direction et exercer son pouvoir de contrdle et de direction sur ses équipes ;

- Procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches
consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre, étant
entendu qu'il s’agit d’une obligation de moyen et en aucun cas d’une obligation
de résultat ou de moyens renforcée ;

- Faire en sorte que son personnel localisé dans le pays de réalisation des
Prestations respecte les lois dudit pays relatives aux Prestations.

6. Délais de réalisation

Les délais d'intervention et d’exécution proposés et fixés dépendent de la
collaboration préalable active du Client. lls sont soumis aux ajustements stipulés au
Contrat. Si des pénalités de retard sont prévues, elles constituent la seule
indemnisation et le seul recours du Client ; elles sont plafonnées a un montant total
maximum et cumulé de 5% du montant total HT du Contrat.

En cas d’absence de transmission, d’inexactitude des données transmises ou de
difficulté d’accés au(x) site(s) d’intervention du fait du Client, le Prestataire
n’encourt aucune responsabilité et les délais de réalisation sont automatiquement
prolongés d’une durée au moins équivalente a la durée de correction de ces
données et de reprise des Prestations correspondantes.

7. Formalités, autorisations, accés et régles du site

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, pour I'obtention des
autorisations et permis de pénétrer dans les lieux et/ou d’effectuer les Prestations
sont a la charge du Client, y compris celles requises pour I'accés du personnel et
des matériels nécessaires au Prestataire, qu'il s’agisse de propriétés privées ou du
domaine public.

Les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiére de santé,
sécurité, hygiéne et respect de I'environnement sont fixée par le Client ; a défaut,
le Client s’oblige a les transmettre en temps utile au Prestataire.

Le Client assure également en tant que de besoin la formation du personnel,
notamment celui du Prestataire, sur les régles propres a son site, avant toute
intervention sur site.

8. Dégats aux ouvrages et cultures (Responsabilité du Prestataire)

Les Prestations impliquant des forages et investigations de sols et sous-sols peuvent
par nature entrainer des dommages sur le site en ce compris tout chemin d’acceés,
en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait
négligence ou faute de la part du Prestataire. Ce dernier n’est en aucun cas tenu de
remettre en état ou réparer ces dégits, sauf si la remise en état et /ou les
réparations font partie des Prestations.

9. Limites techniques des Prestations (Implantation, nivellement des
sondages)

A Texception des cas ol l'implantation topographique des sondages est une
Prestation, le Prestataire n’assume aucune responsabilité quant aux dommages
pouvant en résulter le Client doit le tenir indemne des conséquences
dommageables qui en découlent (tels que le retard de réalisation, les surcofits et/ou
la perte de forage).

Les Prestations de sondages ne comprennent pas les implantations topographiques
permettant de définir 'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des
coordonnées précises des points de sondages ou d’essais.

Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s’agisse de cotes de
références rattachées a un repeére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données
qu’a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des
sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des
essais.

10. Limites techniques des Prestations (Hydrogéologie - Géotechnique)

10.1 Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport final d’exécution des Prestations
correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et
au moment précis du relevé. En dépit de la qualité de I'étude, le Client est informé
que des aléas subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec
la météo ou une modification de I'environnement des études et Prestations, et que
seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes
de variation de ces niveaux et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

10.2 L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le
projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs
d’investigations limitées qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes
inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des
incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des investigations,
de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la
présence de vestiges enterrés et de bien d’autres facteurs telle que la variation
latérale de faciés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter
a forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du
fait de 'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors
de la découverte des terrains. Si un caractére évolutif particulier a été mis en
lumiére (notamment a titre d’exemple glissement, érosion, dissolution, remblais
évolutifs, tourbe), |'application des recommandations du rapport nécessite une
actualisation a chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps
important avant I'étape suivante.

10.3 L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite une mission
d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments
géotechniques non décelés par I'étude et mis en évidence lors de I'exécution
(pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents
importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux
avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance
du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des Prestations de suivi
géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin
que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution
soient analysées par un homme de l'art.

10.4 Toute estimation de quantités faite a partir des données obtenues par
prélévements ou essais ponctuels sur le site, objet des Prestations, possede une
représentativité limitée et donc incertaine par rapport a I'ensemble du site pour
lequel elles seraient extrapolées.

I 1. Pollution - dépollution

Lorsque les Prestations consistent a mesurer, relever voire analyser ou traiter des
sols pollués, le Prestataire a I'obligation de prendre les mesures nécessaires pour
protéger son personnel dans la réalisation desdites Prestations, sur la base des
données fournies par le Client.

Lorsque I'objet de la Prestation est le diagnostic ou I'analyse de la pollution de sols
et/ou sous-sols, ou l'assistance a la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ceuvre de
prestations de dépollution, le Client devra désigner un coordonnateur de Sécurité
et de Protection de la Santé sur le site (SPS), assister le Prestataire pour I'obtention
des autorisations nécessaires auprés des autorités compétentes, fournir au
Prestataire toute information (notamment visite sur site, documents et
échantillons) nécessaire a I'obtention des Certificats d’Acceptation Préalable de
Déchets ainsi que pour I'obtention des autorisations nécessaire au transport, au
traitements et a I'élimination des terres, matériaux, effluents, rejets, déchets, et plus
généralement de toute substance polluante.

Sauf s'il s’agit de I'objet méme des Prestations, le Client garantit au Prestataire qu’il
intervient sur un site dans lequel il n’existe aucun danger potentiel lié a la présence
de produits radioactifs et/ou pyrotechniques, et le Prestataire n’est tenu d’effectuer
aucune étude ni investigation a ce sujet.

Les missions d’assistance a maitrise d’ceuvre ou de maitrise d’ceuvre seront
exercées conformément a I'objectif de réhabilitation repris dans le devis. A défaut
d’une telle définition d’objectif, ces missions ne pourront commencer.

12. Rapport de mission - Réception des Prestations par le Client

La remise du dernier document a fournir dans le cadre des Prestations marque la
fin de la réalisation des Prestations. La fin de la réalisation des Prestations sur site
est marquée par le départ autorisé du personnel du Prestataire du site.
L’approbation du dernier document doit intervenir au plus tard deux semaines



apreés sa remise au Client. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans
ce délai, le document sera considéré comme approuvé. L’émission de
commentaires ne vaut pas rejet et n'interrompt pas le délai d’approbation. Le
Prestataire répondra aux commentaires dans les dix (10) jours de leur réception.
A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans les cinq (5) jours de la
réception des réponses aux commentaires ou du document modifié, le document
sera considéré comme approuvé. Si le Client refuse le document et que le
document n’est toujours pas approuvé deux (2) mois aprés sa remise initiale, les
Parties conviennent de se réunir dans pour tenter de trouver une solution.

13. Réserve de propriété - Confidentialité

Les coupes de sondages, plans et documents établis par le Prestataire restent sa
propriété jusqu’au complet paiement du prix des Prestations.

Le Client s’engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour tout autre
objectif que celui prévu au Contrat, toute information se rapportant au savoir-faire,
techniques et données du Prestataire, que ces éléments soient brevetés ou non,
dont le Client a pu avoir connaissance au cours des Prestations ou qui ont été
acquises ou développées par le Prestataire au cours du Contrat, sauf accord
préalable écrit expres du Prestataire.

14. Propriété Intellectuelle

Si a 'occasion du Contrat, le Prestataire met au point, développe ou utilise une
nouvelle technique, celle-ci est et/ou reste sa propriété exclusive. Le Prestataire
est libre de déposer tout brevet s’y rapportant.

Le Prestataire est titulaire des droits d'auteur et de propriété sur les résultats et/ou
données compris, relevés ou utilisés dans les ou, au cours des, Prestations et/ou
développés, générés, compilés et/ou traités dans le cadre du Contrat.

En cas de reproduction des documents remis par le Prestataire, le Client s’engage
a indiquer la source en portant sur tous les documents diffusés intégrant lesdits
documents du Prestataire, quelle que soit leur forme, la mention suivante en
caractéres apparents : « source originelle : Groupe Fondasol — date du document :
JIMMIAAAA » sans que ces mentions ne puissent étre interprétées comme une
quelconque garantie donnée par le Prestataire. Le Client s’engage a ce que tout
tiers a qui il aurait été dans I'obligation de remettre I'un ou les documents, se
conforme a I'obligation de citation de la source originelle telle que prévue au
présent article.

I15. Autorisation de prise de vue et d’exploitation

Sauf refus écrit expreés de celui-ci, le Client autorise le Prestataire a effectuer des
prises de vue du lieu d’exécution des Prestations, y compris ses batiments, et a
exploiter ces prises de vue sur tous supports, au choix du Prestataire, non
seulement pour les besoins des Prestations mais aussi a des fins de communication
interne, institutionnelle, publicitaire ou de référencement commercial.

Pour les mémes fins, le Client autorise également le Prestataire a citer et
reproduire sa dénomination sociale et son logo.

L’autorisation prévue par le présent article est consentie a titre gracieux pour une
durée de 10 années a compter de la date du Contrat.

16. Prise en compte des Imprévus (Modifications du contenu des
Prestations en cours de réalisation)

La nature des Prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des
avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments
communiqués par le Client et ceux recueillis lors de I'établissement du devis.

Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement du
devis touchant a la géologie et éléments de terrains et découvertes imprévues, aux
hypothéses de travail, au projet et a son environnement, a la législation et aux
réglements, a des événements imprévus, survenant au cours des Prestations (les
« Imprévus ») pourront conduire le Prestataire a proposer au Client un ou des
avenant(s) avec notamment application des prix du bordereau du devis, ou en leur
absence, de nouveau prix raisonnables et des délais de réalisation mis a jour. Le
refus du Client d’adapter le Contrat aux Imprévus ne peut résulter que d’un motif
légitime et justifié.

A défaut d’un refus écrit exprés du Client dans un délai de sept (7) jours a compter
de la proposition d’avenant, le Client est réputé avoir accepté I'avenant qui devient
pleinement effectif. Pendant ce délai, 'exécution du Contrat par le Prestataire est
automatiquement suspendue.

En cas de désaccord persistant entre les parties quant a la prise en compte des
Imprévus, le Contrat pourra étre résilié selon les modalités de I'article 20. 2.

17. Unité et délai de validité du rapport

Le rapport de fin de mission, quel que soit son nom, constitue une syntheése des
Prestations a la date a laquelle les Prestations ont été réalisées.

Ce rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute
interprétation, reproduction partielle ou totale, ou utilisation pour un projet
différent de celui objet du Contrat est interdite et ne saurait en aucun cas engager
la responsabilité du Prestataire a quelque titre que ce soit.

Le rapport est réputé perdre toute valeur en cas d’ouverture du chantier (pour
lequel le rapport a été émis) plus d’un an apres sa remise, ou en cas de travaux de
terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (2 la suite d'une
contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités
mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des
sols sur les emprises concernées par ['étude géotechnique; en pareilles
circonstances, il appartient au Client de solliciter le Prestataire pour convenir des
modalités d’une reprise des Prestations..

18. Conditions de paiement, acompte, pénalités de retard

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur les paiements des Prestations.

Dans le cas ou le Contrat nécessite une intervention d’une durée supérieure a un
mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Le paiement des factures
est exigible a leur réception et sans escompte. En cas d’acompte, celui-ci est déduit
de la facture ou du décompte final(e).

En cas de sous-traitance par le Client au Prestataire dans le cadre d’un marché
public, les factures sont réglées directement et intégralement par le maitre
d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1975.

Tout retard de paiement a compter du jour suivant la date de réglement prévu sur
la facture, sans préjudice de toute autre action que le Prestataire serait en droit
d'intenter a ce titre a l'encontre du Client, (i) 'acompte éventuellement versé
restera acquis de plein droit, (i) les sommes impayées généreront
automatiquement et de plein droit des intéréts de retard calculés, par jour de
retard, au taux de 2% par an, (i) chaque facture impayée entrainera
automatiquement et de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement (40 €) et (iv) en cas de mesure judiciaire ou extra-judiciaire de
recouvrement, une indemnité complémentaire de recouvrement fixée a 15% du
montant TTC de la créance avec un minimum de 500 euros sera encourue.

Le Prestataire se réserve en outre, le droit de suspendre les Prestations en cours
ou celles de tout autre contrat qui serait contractuellement ou économiquement
lié a celui dont le paiement est en retard, les délais d’exécution des Prestations
étant de plein droit prolongés de la durée du retard du Client a effectuer le
paiement.

Le paiement anticipé ne donnera droit a aucune réduction de prix, rabais ou
escompte.

Un désaccord quelconque dans le cadre du Contrat ne saurait en aucun cas
constituer un motif de rétention du prix des Prestations réalisées et non soumises
a contestation précise et documentée.

La compensation est formellement exclue.

19. Suspension

Les Prestations sont susceptibles d’étre suspendues :

(i) En cas d'Imprévus,

(i) En cas de violation par le Client d'une ou plusieurs de ses obligations
contractuelles,

(iii) si les éléments de reconnaissance sur site difféerent des informations préalables
fournies par le Client et que le Prestataire estime que la sécurité de son
personnel est exposée.

En cas de survenance d’'un tel événement, le Prestataire le notifie en lui indiquant
sa nature et les mesures a prendre en concertation avec le Client. Une telle
suspension ne peut en aucun cas étre une cause de responsabilité pour non-
exécution ou retard de I'exécution des Prestations.

Le délai des Prestations sera prolongé d’une période équivalente a la durée de cette
suspension et tous les frais associés engagés par le Prestataire suite a cette
suspension seront remboursés par le Client sur présentation des justificatifs. Le
Prestataire peut soumettre la reprise des obligations suspendues au paiement par
le Client au Prestataire de ces sommes.

Si 'exécution du Contrat est suspendue pendant une période de plus de deux (2)
mois, le Contrat pourra étre résilié par le Prestataire et les dispositions de I'article
20.3 s’appliqueront.

20. Résiliation

20.1 Résiliation pour manquement

En cas de manquement grave par une partie a I'une de ses obligations, I'autre partie
peut mettre en demeure la partie défaillante de remédier au manquement identifié.
Si dans un délai de vingt (20) jours apres cette notification, la partie défaillante n’a
pas entrepris de remédier au manquement, l'autre est en droit de résilier le
Contrat. La résiliation est acquise de plein droit au jour de la réception de la lettre
recommandée ou équivalent.

20.2 Indemnisation pour résiliation

Le Client reste tenu de payer au Prestataire :

(i) Le solde du prix des Prestations exécutées conformément au Contrat, a la
date de résiliation non encore payées, et

(i) Les colts réellement engagés par le Prestataire jusqu’a la date de résiliation
pour la réalisation des Prestations y compris si certaines Prestations ne sont
pas terminées,

(iii) les colits engagés par le Prestataire suite a la résiliation, y compris, mais sans
s’y limiter, tous les frais liés a 'annulation de ses contrats de sous-traitance ou
de ses contrats avec ses propres fournisseurs et les frais engagés pour toute
suspension prolongée (le cas échéant), et

(iv) en cas de résiliation du fait du Client, un montant raisonnable pour compenser
les frais administratifs et généraux du Prestataire du fait de la résiliation, qui
ne sera en aucun cas inférieur a quinze (15) pour cent du prix des Prestations
restant a effectuer a la date de résiliation.

En cas de résiliation du Contrat due a un événement de Force Majeure ou ensuite

d’une suspension, le Client paiera au Prestataire les montants mentionnés aux

alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus et tous les autres frais raisonnables engagés par le

Prestataire a cette occasion.

20.3 Effets de la résiliation

La résiliation du Contrat en totalité ou en partie, pour quelque raison que ce soit,
n’affectera pas les stipulations du présent article et des articles concernant la
propriété intellectuelle, la confidentialité, la limitation de responsabilité, le droit
applicable et le réglement des différends.

21. Répartition des risques, responsabilités

21.1 Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques du projet,
concerné par le Contrat, déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte-



tenu de sa compétence, le Client disposant néanmoins toujours de la faculté de
solliciter le Prestataire.

21.2 En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences
d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le
Client pour quelque raison que ce soit.

21.3 La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée et retenue en cas de
dommage a des ouvrages publics ou privés (notamment, a titre d’exemple, des
ouvrages, canalisations enterrés) dont la présence et I'emplacement précis ne lui
auraient pas été signalés par écrit et intégrés au Contrat.

21.4 Chaque Partie est responsable de tout dommage qu'elle-méme, ses salariés,
ses représentants et/ou ses sous-traitants causent aux tiers ainsi qu’a l'autre Partie,
a loccasion de I'exécution ou linexécution du Contrat. Chacune des Parties
indemnisera l'autre pour tout dommage, dont il aura été démontré qu’il est
consécutif a son inexécution ou a sa mauvaise exécution d’une obligation du
Contrat et/ou imposée par la réglementation en vigueur, sans que puissent se
cumuler, le cas échéant, ses responsabilités contractuelle et délictuelle. Le
Prestataire répond envers le Client des dommages directs et immédiats dans les
limites indiquées ci-dessus et sans que son indemnisation puisse excéder (sauf
réglementation d’ordre public contraire), tous recours et réclamations confondus,
le montant total HT du Contrat (et a dix mille (10 000) euros pour tout Contrat
dont le prix HT serait inférieur a ce montant). Les Parties conviennent
expressément que leur responsabilité ne pourra jamais étre recherchée a raison
des dommages ne se rattachant pas directement et immédiatement aux Prestations,
c’est-a-dire notamment les dommages extra-patrimoniaux et les dommages
immatériels (tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production,
le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image,
immobilisation de personnel ou d’équipements).

En conséquence, chacune des Parties et ses assureurs renoncent a tout recours
qu'ils seraient fondés a exercer a I'encontre de 'autre Partie et de ses assureurs a
raison de tels dommages et au-dela de ces montants.

Lorsqu’une Partie entend mettre en cause la responsabilité de l'autre, elle doit lui
adresser une réclamation circonstanciée qui déclenche alors la procédure de
réglement des différends prévue par I'article 28.

21.5 Le Prestataire sera garanti et indemnisé en totalité par le Client contre tous
recours, demandes, actions, procédures, recherches en responsabilité de toute
nature de la part de tiers au Contrat a I'encontre du Prestataire du fait des
Prestations.

21.6 Le Prestataire nest solidaire d’aucun intervenant sauf si la solidarité est
explicitement prévue au Contrat et méme dans ce cas, la solidarité est limitée a la
durée de réalisation des Prestations.

22. Assurance décennale

Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité
décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément
a larticle L.241-1 du Code des assurances. Dans ce cadre, les ouvrages ou
projets dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excédent au
jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€ HT,
doivent faire l'objet d'une déclaration auprés du Prestataire. Il est
expressément convenu que le Client a I'obligation d’'informer le Prestataire d’'un
éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments
d’information nécessaires a I'adaptation de la garantie. Au-dela de 15 M€ HT de
valeur de l'ouvrage ou du projet, le Client prend également I'engagement, de
souscrire a ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD),
contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les
bénéficiaires comme assuré additionnel. Le Client prendra en charge toute
éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux
conditions de base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les ouvrages de
caractére exceptionnel, voire inhabituels sont exclus du contrat d’assurance du
Prestataire et doivent faire I'objet d'une cotation particuliére. A défaut de respecter
ces engagements, le Client en supportera les conséquences financiéres. Le maitre
d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture
de chantier).

Toutes les conséquences financiéres et assurantielles résultant d’une déclaration
insuffisante quant au colit de I'ouvrage seront supportées par le Client.

23. Force Majeure

Conformément a la définition qui en est donnée par I'article 1218 du Code Civil et
la jurisprudence frangaise, la force majeure est considérée comme un événement
extérieur, imprévisible, irrésistible et incontournable, c’est-a-dire une circonstance
indépendante de la volonté et de l'agissement des Parties, qui ne pouvaient
raisonnablement en prévoir la survenance lors de la conclusion du Contrat, ni en
prévenir les effets et qui empéche, de bonne foi, I'exécution totale ou partielle du
Contrat.

En cas de survenance d’'un événement de force majeure empéchant une Partie
d’exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles ou qui empéche une
tierce partie qu’elle avait chargée de cette exécution, elle doit immédiatement en
informer l'autre par tout moyen, en lui indiquant la nature et les circonstances de
'événement de force majeure, ainsi que ses effets et sa durée prévisibles. En
paralléle, elle doit s’efforcer de prendre toutes mesures permettant d’éviter ou
limiter les conséquences de I'événement sur I'exécution du Contrat.

La cause d’exonération aura pour effet de suspendre I'exécution de celle(s) des
obligations devenue(s) impossible(s), ainsi que celle(s) des obligations corrélative(s)
pendant toute la durée d’existence de ces circonstances, sans que la responsabilité
de la Partie empéchée puisse étre recherchée a raison des dommages résultant de
son inexécution contractuelle. Le délai des Prestations empéchées sera
automatiquement prolongé d’une période au moins équivalente a la durée effective
des effets de I'événement de Force Majeure, et les colts générés par I'événement
de Force Majeure seront répartis a part égale entre les Parties.

En aucun cas, la survenance d’un événement de force majeure ne saurait suspendre,
retarder ou empécher le paiement des Prestations déja effectuées a la date de
survenance dudit événement de force majeure ainsi que de celles pouvant étre
effectuées.

Un évenement de force majeure sera considéré comme définitif s'il empéche
I'exécution du Contrat pendant une durée de soixante (60) jours.

24. Changement de lois — changement de circonstances

Par dérogation a larticle 1195 du Code civil et indépendamment de la faculté de
révision du prix, si apreés la date du devis ou du Contrat, une loi, un réglement, une
norme ou une méthode entre en vigueur ou change, et qu’il en résulte une variation
de plus de 10 % du colit de réalisation des Prestations, ou en cas de changement
du contexte économique, géopolitique ou financier du Contrat affectant son
exécution, le prix et les délais du Contrat seront ajustés de bonne foi entre les
parties, en fonction des circonstances pour refléter ce/ces changement(s).

25. Langue des Prestations
Tout rapport et/ou document objet des Prestations sera fourni en francais.
26. Cessibilité de Contrat, non-renonciation

Le Contrat ne peut étre cédé, a un tiers sans le consentement expreés, écrit,
préalable de I'autre Partie qui ne peut s’y opposer sans juste motif. La sous-traitance
par le Prestataire n’est pas considérée comme une cession au titre du présent
article.

Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir, a un moment donné, de l'une
quelconque des stipulations du Contrat et/ou de tolérer un manquement a l'une
quelconque des obligations du Contrat, ne peut étre interprété comme valant
renonciation par cette partie de s’en prévaloir ultérieurement.

27. Divisibilité

Si une stipulation du Contrat est jugée nulle et inapplicable en totalité ou en partie,
la validité des autres stipulations du Contrat et le reste de la stipulation en question
n’en sera pas affectée. Le Client et le Prestataire remplaceront cette stipulation par
une stipulation aussi proche que possible de la stipulation rendue invalide,
produisant les mémes effets juridiques que ceux initialement prévus par le Client
et le Prestataire.

28. LITIGES - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

LE CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANCAIS.
En cas de litige lié au Contrat, les Parties s’engagent a se rencontrer (y compris par
visioconférence) pour tenter de résoudre leur différend a 'amiable.

A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT
L’ENVOI D’'UNE CORRESPONDANCE FAISANT ETAT D’UN DIFFEREND,
TOUT LITIGE SERA SOUMIS POUR RESOLUTION AUX JURIDICTIONS DU
RESSORT DU SIEGE SOCIAL DU PRESTATAIRE QUI SONT SEULES
COMPETENTES, ET AUXQUELLES LES PARTIES ATTRIBUENT COMPETENCE
EXCLUSIVE, MEME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE OU D’APPEL EN
GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS.

LA LANGUE DU CONTRAT ET DE TOUT REGLEMENT DES LITIGES EST LE
FRANCAIS.

NOVEMBRE 2023



2. ENCHAINEMENT DES MISSIONS

D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE (NF P94-
500) - | PAGE

Le Maitre d’Ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries a la Maitrise d’CEuvre et ce, a toutes les étapes
successives de conception, puis de réalisation de I'ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller a la synchronisation des missions
d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Maitrise d’CEuvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés ci-apres. Deux ingénieries géotechniques différentes
doivent intervenir : la premiére pour le compte du Maitre d’Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes | a 3, la seconde pour le compte de

I'entreprise lors de 'étape 3.

q Objectifs a A Prestations
Enchainement Phases de .. o e e . . . Niveau de management 5 s .
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Etude géotechnique préalable (G1) SPeCIﬁCItéS Premiére identification des données existantes
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(G1) P Esquisse " | Phase Principes Généraux de Construction | futurs ouvrages risques pour les futurs et de a complexicé
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géotechnique PRO . justifications du . . X .
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DCE/ACT Etude géotechnique de conception (G2) Pentreprise et
Phase DCE/ACT A ;
mise au point du
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travaux
A la charge de A la charge du maitre
I'entreprise d’ouvrage
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Etude de suivi géotechnique d’exécution résiduels, mesures méthodes de
géotechniques d’exécution (G4) conforme aux correctives, contrdle du construction et des
EXE/VISA d’exécution (G3) | Phase Supervision de exigences du management des risques adaptations
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Classification des missions d’ingénierie géotechnique en page suivante
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3. MISSIONSTYPES D’INGENIERIE
GEOTECHNIQUE (NORME NF P94-500) -

| PAGE

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes | a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la
maitrise des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie
géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE | : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (Gl)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colits d'exécution des
ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique
de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire.
Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une
premiére identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquéte
documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec
visite du site et des alentours.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique
préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére
identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire
les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude
(premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations,
terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit
les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la
charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec
la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte
au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables
(terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages
et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et
des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique
et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure
maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie

obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment

représentatives pour le site. - Définir si besoin un programme d'investigations
géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

- Fournir un dossier de synthése des hypotheses géotechniques a prendre en
compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des parameétres
géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix
constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes
et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister
le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et
suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des
ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices
techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et
d'estimatif, planning prévisionnel).

- Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises,
analyser les offres techniques, participé a la finalisation des piéces techniques des
contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et
G4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise
en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est
confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la
phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement

d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le

contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations

complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des

ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages

généraux, suivis, auscultations et controles a prévoir, valeurs seuils, dispositions

constructives complémentaires éventuelles ).

Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques

provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et |'exécution des ouvrages géotechniques,
appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un
programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

- Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et
fournir les documents nécessaires a |'établissement du dossier d'interventions
ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques
prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle
est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en
collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend
deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude
géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par
I'entrepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs
seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence
du contexte géotechnique tel qu'observé par ['entrepreneur (G3), du
comportement tel qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants
concernés (G3), de I'adaptation ou de |'optimisation de I'ouvrage géotechnique
proposée par |'entrepreneur (G3).

- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents
fournis pour le DIUO.

A TOUTES ETAPES : DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre
nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce
diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques
sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour
le projet ou I'ouvrage existant.

- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations
géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple
souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce
diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans
I'étude de I'état général de 'ouvrage existant.

Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux
sur 'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution
ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement,
conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2
et/ou 3).

Février 2014
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Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau

PM1 1,329814442 43,484753544 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré (O En cours de forage
Elévation Prof. atteinte Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé (] Non stabilisé [J Sec
Non renseigné |17 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné

Début Fin Machine Opérateur

21/03/2024 21/03/2024 Pelle 8 T - Godet 90 cm Sébastien DEGOR

Descriptions

O| Prof.

Remblais de démolition (brique, cellulose, béton, bois, feuille) et graves argileuses

O[22 | 2| 2|22 Lithologie

O 73|32 2R 2| A

soilcloud.tech




fondas_?l Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM1 Autre -0,0 m 17 m

soilcloud.tech




fondas_?l Installation de traitement des machefers 8 MURET (&’;:'E"Tjig1f’?'31er24‘0038)
RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type Elévation Prof. atteinte

PM1 Autre 200m 7m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Niveau d'eau

2,5m

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés
PM10 1,332517951 43,484405044 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré O En cours de forage
Elévation Prof. atteinte Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné [4,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
g’ Descriptions e
<} ©
£ <
= O
i i
. -l'\.‘
R m
5.1R3‘ Remblais : limon sablo-graveleux et argileux marron
:_:R:. o
:R: b
Z. 2m

3m

Sable argileux vert avec Iégere odeur organique

375m

Argile vasarde gris vert

4m

Argile marneuse beige foncé

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type

Elévation

Prof. atteinte

PM10 Autre

-0,0 m

4,0 m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PMM1 1,332401302 43,484823244 | WGS 84 Non renseigné Néant (O Non mesuré (0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte Angle |Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [ Stabilisé [0 Non stabilisé [0 Sec
Non renseigné | 2,8 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
5 - =
% Descriptions % E
5| £ g2
o 4 L z
0 @
o
@
[}
0
[
el
[
3
T
m i
Sable fin Iégerement argileux a rares galets marron °
5 I
g
=
2
@
2m E
2 b
3
Q
Qo
©
n
n
[
@
28m o
5
(0]
€
o
[o4)
o~
AT
(%]
32
Q
[24

N
0

soilcloud.tech




fondas-?'. Installation de traitement des machefers 8 MURET mg’E"Tje(;’;R'31GI24‘OO38)
RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type Elévation Prof. atteinte

PM11 Autre -0,0 m 2,8m

soilcloud.tech




. . A > N° Projet: PR.31GT.24.0038,
Installation de traitement des machefers a MURET fv,URE{ @ )
Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM12 1,332668908 43,484858094 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte Angle |Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné | 2,8 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
3
o) ©
Q s 5
g’ Descriptions E N 3
- o @ Q o
o < < ° >
= = O =
o 4 w < z
g — 2
- — n
b« o e + ¢ e 2}
DESOTENA °
©
A 2
PR b
[}
st 3
CEERERY 9
o 1m 2
[ M #
=== Limon sableux a rares galets E
Lo it ) o
AR @ @
Lot - o~
= —— —] 0
n
sty @
>
N p— ©
faste s 2m S
2 e
n
L il =
b e o e [0}
—- e — — @
——— 28m 2,8 m W

119/03/2024 - Venue d'eau 2,8m

soilcloud.tech




fondasgl Installation de traitement des machefers 8 MURET mg’E"Tje(g1fR'31GI24‘OO38)
RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type Elévation Prof. atteinte

PM12 Autre -0,0 m 2,8m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM13 1,332260736 43,483382218 | WGS 84 Non renseigné Néant [J Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé (] Sec
Non renseigné | 3,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
20/03/2024 20/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
5 - =
% Descriptions % 2
5| £ 5| 3
o 4 L z
0
[
K|
8
(%]
(%]
°
@
Q
(%]
1m 9
1 g
G
Limon argilo-sableux Iégérement graveleux marron (@ max. 100 mm) 9 =
n
€
- (]
AT
2
2m *E
o
2 S
>
3
<
3m 3m

soilcloud.tech




— . . ~ S (N° Projet: PR.31GT.24.0038)
fOndaS-gl Installation de traitement des machefers a MURET MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type Elévation Prof. atteinte

PM13 Autre -0,0m 3,0m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM14 1,332384247 43,483130795 | WGS 84 Non renseigné Néant [J Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé (] Sec
Non renseigné [3,0m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
5 - =
% Descriptions % 9
5| £ 5| s
o 4 1] z
0
()
a
@
0
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°
©
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o
m o
1 g
G
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soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage

Type

Elévation

Prof. atteinte

PM14

Autre

3,0m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM15 1,332291614 43,482849499 | WGS 84 Non renseigné Néant [J Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte Angle |Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné | 3,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
5 - =
% Descriptions % 2
5| £ 5| s
o pa} L 4
0
[
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8
(2]
12}
°
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Q
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1m 9
1 c g
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Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type

Elévation

Prof. atteinte

PM15 Autre

-0,0 m

3,0m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM16 1,331790710 43,482981434 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé (] Sec
Non renseigné [ 3,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
0 2
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% Descriptions % " 3
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o 3 w 2 z
0 5
=
Q
3
o
e}
0
9]
Q
g
m c
(%]
! 3
(0]
Limon argileux Iégérement graveleux marron 9 %
s
£
(%)
©
2m g
2 AV,
ke
[}
3
c
@
€
™
/T
3m o
3 z
=
[}
°
>
@
<

119/03/2024 - Venue d'eau 21m
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Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type

Elévation

Prof. atteinte

PM16 Autre

-0,0 m

3,0m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM17 1,331893636 43,482573179 | WGS 84 Non renseigné Néant [0 Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé (] Sec
Non renseigné | 2,5m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
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fondasgl Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM17 Autre -0,0 m 25m

soilcloud.tech




fondasz=l

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM18 1,331629460 43,482364072 | WGS 84 Non renseigné Néant (J Non mesuré (O En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé (] Sec
Non renseigné | 3,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
5 - =
% Descriptions % 0
5| £ 5| s
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m 7
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soilcloud.tech




fondasgl Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM18 Autre -0,0m 3,0m

soilcloud.tech




fondas* l Installation de traitement des machefers a MURET Q’;g’E"Tj‘?g1’)DR'31GI24'OO38)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM19 1,331845743 43,482015761 | WGS 84 Non renseigné O Néant 0 Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut |Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné | 3,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
20/03/2024 20/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
0 2
(] 5 o
D ot = °
o Descriptions = " 3
o 9] @ 9] o
o s S ° 2
o ] w z z
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Q
el
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120/03/2024 - Venue d'eau 2,8m
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fOndaS-?l Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM19 Autre -0,0m 3,0m

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)

MURET (31)
Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
1,330323937 43,484812148 Non renseigné O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
PM2 Elévation Prof. atteinte Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé (] Sec
Non renseigné | 1,5 m Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
20/03/2024 20/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR

Descriptions

O| Prof.

@70 00 DT I A ihologie

O A A A0 AN A

Remblais de démolition (béton , enrobé, béton, terre végétale, etc...)

soilcloud.tech

Notes

Refus a 1,50 m




fondas_?'. Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM2 Autre -0,0m 1,5m

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM20 1,329992216 43,485603466 | WGS 84 Non renseigné Néant 0 Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | (] Stabilisé [J Non stabilisé (] Sec
Non renseigné | 2,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
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fondES’ L Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type

Elévation

Prof. atteinte

PM20 Autre

-0,0 m

20m

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM21 1,330276976 43,485832476 | WGS 84 Non renseigné O Néant 0 Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné | 2,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
2 Descriptions E ;
o | w 4
o BRIV ~
LR R
) [s3
S e 3
LR R E
{ R R Remblais limono-graveleux avec brique, béton, bois, verre, etc... gris .09)
s m—ae ] 1m b
LR R
R 5
s 5} =
3 2
i _.R_ - ]
R b
b e | [v4
{ R 2m 2m 2m

soilcloud.tech




(N° Projet: PR.31GT.24.0038)

Installation de traitement des machefers a MURET MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type Elévation Prof. atteinte

PM21 Autre -0,0 m 20m

) g——

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM23 1,330211790 43,485357030 | WGS 84 Non renseigné O Néant 0 Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné |2,0m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
%” Descriptions % g
5| £ 5| s
o 4 1] z
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Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type

Elévation

Prof. atteinte

PM23 Autre

-0,0 m

20m

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM25 1,330705832 43,485386901 | WGS 84 Non renseigné Néant 0 Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné | 2,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
%” Descriptions % g
w“
19 £ < 5
a 3 g | 2
R
0 2
“R=R: @
o
°R=R g
n
R=R S
xe)
R R Remblais graveleux gris sombre [0-100 mm] avec 10 % de gros galets et traces de blocs béton et odeur d'hydrocarbure g
Tm [}
. -R°R "
“R-R 5
1) N
© AT
o R R 2 4]
- 1%
o
°ReR¢ 3
5
‘ R.; R; )
2m 2m )
3
©

NR
3
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Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type

Elévation

Prof. atteinte

PM25 Autre

-0,0 m

20m

soilcloud.tech




fondas* '_ Installation de traitement des machefers a MURET Q’;g’E"Tje(g1’)°R'31GI24'OO38)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM26 1,330688678 43,485045873 | WGS 84 Non renseigné Néant (J Non mesuré (0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné | 4,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
21/03/2024 21/03/2024 Pelle 8 T - Godet 90 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
g’ Descriptions E ;
o ] w z
0 TN
L°R°R
L°R°R
L°R°R ©
4 R R Remblais de démolition : blocs, béton, enrobé, granite, terre, graves, plastique et bois é
1 k°R°R 8
©
L°R°R a
0
Q
L°R°R ©
Q
-R-R
©
L°ReR om f
2 <
) ) AT
- . ()
5 Rembilais sableux gris vert 3
5
[) » °
>
DR @
3m 3m b
3
[) )
=Wy Remblais argileux gris vert a rares galets §
) ) -
) )
4m 4m 4m
4
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fDndaS-?l Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM26 Autre -0,0 m 4,0m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM27 1,331131257 43,485600977 | WGS 84 Non renseigné Néant (J Non mesuré (0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé (] Sec
Non renseigné | 3,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
21/03/2024 21/03/2024 Pelle 8 T - Godet 90 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
5 - =
% Descriptions % 9
5| £ 5| s
o 4 1] z
0
D D 2
s3 .3 Remblais limono-graveleux marron beige 2
c
@
» ) )
©
» J Q
m m 0
el
1 o
D R 2
i 0 ([}
B D Rembilais argileux vert § i
- €
D R ™
AT
D R o
2m 2m T
2 s
D R e
5 D Remblais argilo-graveleux gris sombre avec enrobé, argile, brique et graves. Odeur suspecte (fait tourner la téte). bl
<
[) [
[) )
3m 3m
3
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fondas-?'. Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM27 Autre -0,0 m 3,0m

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM28 1,331738517 43,485434198 | WGS 84 Non renseigné Néant [J Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné |[2,0m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
5 - =
% Descriptions % 9
5 £ s | B
o 3 i} 4
¢ 5
[J ) %
o
[) ) e
g
»Js3 Remblais limoneux avec blocs béton et brique marron @
xe)
» » 0:3)
m S
1 » » o '_,
©
», D 0 =
- ~
gk 1'55 ” il 0-100 i L= 2
5,0, Oravesargileuses [O- mm] gris 2
0 g0 g0 x
g
0 g0 go0|] 2m 2m
2
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fondas* l Installation de traitement des machefers a MURET ﬁ’;g’E"Tje(g1fR'31GI24'OO38)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type Elévation Prof. atteinte

PM28 Autre -0,0 m 20m
I '&" o 4 =7 et * » T

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET (" Projet: PR.31GT.24.003)

MURET (31)
Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM29 1,331580698 43,485175315 | WGS 84 Non renseigné Néant [J Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | (] Stabilisé [J Non stabilisé (] Sec
Non renseigné | 1,8 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
5 - =
% Descriptions % 9
5| £ 5| 3
o 3 w ]
Ee)
0 Couche de forme sablo-graveleuse concassée avec brique, béton et graviers 2
g
0,6 m %]
[}
ke
[}
3
) ) ) ) im S
1 Remblais sablo-graveleux et argileux noir avec odeur organique 2
9] €
& o
- «Q
AT
<
1,8 m 1,8 m ‘T
1S
o
)
>
%
<
.8
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fondasz=l

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM29 Autre -0,0 m 1,8 m

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM3 1,330486257 43,484445957 | WGS 84 Non renseigné Néant [0 Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte Angle |Azimut | Nivellement Précision des nivellements | (] Stabilisé [J Non stabilisé (0 Sec
Non renseigné | 1,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
20/03/2024 20/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
g’ Descriptions E
o 9] @
° £ S
o i in}
I LA
D -
°ReR Remblais graveleux [0-100 mm] °
t2R <R Refussurcouche tres dense @
LoReR
L°ReR
m m
1

Refus a 1 m sur blocs - Tenue des parois instabotes

soilcloud.tech




fondES’ L Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type

Elévation

Prof. atteinte

PM3 Autre

-0,0 m

1,0 m

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM30 1,331693916 43,484642611 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [0 Stabilisé &4 Non stabilisé [J Sec
Non renseigné |3,0m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
21/03/2024 21/03/2024 Pelle 8 T - Godet 90 cm Sébastien DEGOR
0 2
Q s 5
5 . =
o Descriptions = " 3
o 9] @ 9] o
3 £ s | 5| 2
o ] w z z
O lur\. -l;\-
a.. . Q
SRR 3
e oA o ) [l
::R::R: 17
SO @
::R::R: o
s 8
::R::R: Remblais sablo-graveleux gris avec brique et plastique @
ofetete e im S
T :R:.:R: 9
SRR &
O
; § E f Y: 7
o™
AT
IS
2m 2m g
2 o
[) ) g
5 D Rembilais argilo-graveleux vasard vert avec odeur organique @
<
» )
) »
3m 3m
3

121/03/2024 - Venue d'eau 1,5m
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fondas_?l Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM30 Autre -0,0 m 3,0m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM30 Autre -0,0 m 3,0m

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)

MURET (31)
Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM4 1,330606337 43,484189560 Non renseigné O Néant O Non mesuré (O En cours de forage
Elévation rof. atteinte ivellement récision des nivellements abilisé on stabilisé ec
El Prof Nivell P d Il O stabilisé 0 Non stabilisé [J S
Non renseigné | 2,4 m Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
21/03/2024 21/03/2024 Pelle 8 T - Godet 90 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
2 Descriptions E °
5| £ £ |3
o 4 1] z
I LA
L°R=R
-R-R .
R R Remblais graveleux o
N <
N
L°R=R ©
m £
1 R°ReR o | %
L°R°R - s
2]
©
'R R “
{ R R Remblais (graves, argiles, bois, ferraille et brique)
2
*RR
R RI| 24m
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fondas_?l Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM4 Autre -0,0 m 24m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM4 Autre -0,0 m 24m

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau

PM5 1,331117533 43,483851014 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré O En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé (] Sec
Non renseigné | 1,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné

Début Fin Machine Opérateur

20/03/2024 20/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR

Descriptions

O| Prof.

70 A0 22 A Lithologie
i v i

Remblais de démolition

Refus a 1 m sur blocs béton Notes

3

soilcloud.tech




fondas-?'. Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM5

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau

PM6 1,331155273 43,484109902 | WGS 84 Non renseigné O Néant 0 Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | (] Stabilisé [J Non stabilisé (0 Sec
Non renseigné |[1,6 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné

Début Fin Machine Opérateur

20/03/2024 20/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR

Descriptions

O| Prof.

Remblais de démolition : graviers, enrobé, blocs béton et ferraille

AW A BT I A Lihologie
AN A A ADRT DA

1,6 m

®  Refus a 1,60 m sur blocs bétonNotes

soilcloud.tech




fOndaS-?l Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM6 Autre -0,0m 1,6 m

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
1,331642453 43,483985437 | WGS 84 Non renseigné Néant (J Non mesuré [J En cours de forage
PM7 Elévation Prof. atteinte Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné |[2,0m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
20/03/2024 20/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
Q2
g’ Descriptions
AR
o ]
0 =

2020005005007
AODDHOHHIDA

Remblais : blocs béton, feuille et galets

Refus a 2 m sur blocs béton - Tenue des parois insteltﬂl@tes

N
3

soilcloud.tech




fondasgl Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
PM7 Autre 2,0m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PMS 1,332050724 43,483821142 | WGS 84 Non renseigné Néant (J Non mesuré [(J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé (] Sec
Non renseigné | 3,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
5 - =
% Descriptions % 9
5| £ 5| 3
o 4 1] z
0
[
o)
8
n
(%]
°
@
Q
(%]
1m 9
1 g
3
Limon argileux marron a rares galets @ max. 100 mm Y =
n
€
- o™
AT
2
2m *E
o
2 S
>
3
<
3m 3m
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fondES’ L Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage Type

Elévation

Prof. atteinte

PM8 Autre

-0,0 m

3,0m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PM9 1,332205112 43,484455914 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [ Stabilisé (] Non stabilisé J Sec
Non renseigné | 3,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
19/03/2024 19/03/2024 Pelle 3 T - Godet 45 cm Sébastien DEGOR
n
c
Q o
g’ Descriptions =
3|
a 5 i
0
) )
O
[) ) g
» ) -
» »
o m
1
) )
Rembilais : limon argilo-sableux et graveleux marron 9
[) 1J [
[) )
[) [)
2m
2 D R
» ) v
@
D D »
) )
i 3m 3m
3
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fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Sondage

Type

Elévation

Prof. atteinte

PM9

Autre

3,0m

-0,0 m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
PZ1 0,000000000 | 0,000000000 |WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle |Azimut | Nivellement Précision des nivellements O stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné | 8,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
08/03/2024 08/03/2024 - BHAGMANIA Dayanand
2 2
f=
Q g " %
I Descriptions 0 @ © S
3 ° 2| 8| 2| 2|8
° £ 5| 3| 2| 5| 2
a ] O [y i 24 z
0
[) ) E
£
D DR 0,5m
()
» ) E’l
0,$m
D R =
o
) ) %
1 3
» » [ai]
2 R \tgm/
1) J
[) )
2 PR P Sable graveleux lache marron - Remblais
) )
) )
» »
» )
3 D D €
€
D R I
gl o =
S ¢
: 3
D R é . o
D PR 8 8 @
2 2 5| ¢
D R o | E
D R a') o '
45m b 3
N = £ o
s sl . 2
(S 8
R ]
T G 2
5 E ST é
= Q)
T
- At b
it
- bt b
B
Bt
poc 8]
6 = = Y Argile molassique +/- marneuse beige
b - -
= =
S Sy
- =
P T
- =
Fomntoix ]
- =
7 oo ant
e
===
P
s S
- = 4 8m 8m 8m 8m 8m
8

1 Niveau d'eau fin de forage 1,5m
Niveau d'eau fin de forage 1,5m

soilcloud.tech




— . . ~ S (N° Projet: PR.31GT.24.0038)
fOndaS-gl Installation de traitement des machefers a MURET MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau

1,332580700 43,484061400 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements | [J Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné | 8,0 m 0,0° - Non renseigné | Non renseigné

PZ2

Début Fin Machine Opérateur

18/03/2024 18/03/2024 - BHAGMANIA Dayanand

Descriptions

Lithologie
Outils
Fluides
Equipements
Niveau d'eau

O| Prof.

-
\J
o
QIE Ciment | Remblais

a
91 Bouchon ar

-
w
3

2 PR P Sable graveleux lache marron - Remblais

Eau
Piézometre ouvert

45m

Tricone - en rotation - @ 125 mm

Gravier calibré 0,5 -1 mm

6 = = Y Argile marneuse beige

1 Niveau d'eau fin de forage 0.7m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

PZ3

Longitude

Latitude

Systéme de coordonnées

Précision des relevés Niveau d'eau

1,332759600

43,485260500

WGS 84

Non renseigné

O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage

Elévation

Prof. atteinte

Angle

Azimut

Nivellement

Précision des nivellements | [ Stabilisé (] Non stabilisé J Sec

Non renseigné

8,0m

0,0°

Non renseigné

Non renseigné

Début

Fin

Machine

Opérateur

19/03/2024

19/03/2024

BHAGMANIA Dayanand

O| Prof.

Lithologie

Descriptions

Outils
Fluides
Equipements

Niveau d'eau

BER A Sable graveleux lache marron - Remblais

45m

()
QIE Ciment | Remblais

91 Bouchon ar

3

= = Y Argile marneuse beige

Taillant - en rotation - @ 125 mm
Eau
Piézometre ouvert

Gravier calibré 0,5 -1 mm

1 Niveau d'eau fin de forage 1,5m
Niveau d'eau fin de forage 1,5m

soilcloud.tech




fondas=l

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude

Systéme de coordonnées

Niveau d'eau

SP1

1,330410000

43,484661200

WGS 84

Elévation Nivellement

Angle Azimut Prof. atteinte

Non renseigné

Non renseigné

0,0° - 10,0 m

O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage

O stabilisé O Non stabilisé [0 Sec

Données

Type

Début

Fin

Machine

Opérateur

DPR-SP1

Parametres destructifs

04/03/2024

o
®
[=}
Q
<}
s}

05/03/2024 12:45:00 AC14

AMMAR Yassin

Lithologie

Descriptions

Outils

Fluides
Tubages
Echantillons
Niveau d'ea

Vitesse d'avancement Pression de poussée

[m/h] [bar]

200|0

O | Prof.

Argile graveleuse ferme
marron - Remblais

07 m

Grave sableuse, lache,
gris verdatre sombre,
humide - Remblais

2,8m

Grave sableuse, dense,
gris sombre - Remblais ?

Argile marneuse beige,
altérée en téte

10 m

Taillant - en rotopercussion - @ 64 mm

10m

@ 68-83 mm - rotopercussion

Air

55m

Echantillon remanié en petit sac

10m 10m

10

1 Niveau d'eau fin de chantier 1,5m

Pression d'injection
[bar]

soilcloud.tech




fondasz=l

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude

Latitude

Systéme de coordonnées

Niveau d'eau

1,330713100
SP2

43,484327600

WGS 84

Elévation

Nivellement

Angle Azimut

Prof. atteinte

Non renseigné

Non renseigné

10,0 m

0,0° -

O Neéant O Non mesuré (O En cours de forage
O stabilisé (J Non stabilisé (0 Sec

Données Type

Début

Fin

Machine Opérateur

DPR-SP2

Parametres destructifs

05/03/2024 13:00:00

06/03/2024 10:30:00

AC14 AMMAR Yassin

Lithologie

Descriptions

Outils

Echantillons
Niveau d'eau

Fluides
Tubages

Vitesse d'avancement

[m/h]

200

Pression de poussée

Pression d'injection
[bar] [bar]

O | Prof.

Argile graveleuse, mou,
gris verdatre sombre -

Remblais

3 Grave sableuse, dense,
& '8 gris verdatre sombre,
humide - Remblais

52m

S T 110m

— ~ 4 Argile marneuse beige,
altérée en téte

Taillant - en rotopercussion - @ 64 mm

10m

o | Prof.

@ 68-83 mm - rotopercussion

Air

52m

Echantillon remanié en petit sac

10m 10m

10

1 Niveal d'eau fin de chantier 1.3m

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)

MURET (31)
Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
SP2 1,330713100 43,484327600 WGS 84 O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Nivellement Angle | Azimut Prof. atteinte [ stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 10,0 m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPR-SP2 Parametres destructifs 05/03/2024 13:00:00 06/03/2024 10:30:00 AC14 AMMAR Yassin
@ 2
2 " 9 % Vitesse d'avancement Pression de poussée Pression d'injection
2 Descriptions » o = 5 ) )
L %) 0] [o)] c o [m/h] [bar] [bar]
w ] = S @ @ 9]} w
o s 5 E S S = e
o 3 [©) i = w z a 200
10 10
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Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
SP3 1,331611100 43,484461600 WGS 84 O Néant 0 Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Nivellement Angle | Azimut Prof. atteinte O stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 10,0 m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
- arametres destructifs :00: :30: assin
DPR-SP3 P € d if 06/03/2024 11:00:00 06/03/2024 17:30:00 AC14 AMMAR Yassi
@ @©
.% . " 9 % Vitesse d'avancement Pression de poussée Pression d'injection
k] Descriptions " ] & I 2 [m/h] [bar] [bar]
o o = ko] © @ [}
o E= = E] 2 S >
a | [©) [T - w z 200(0
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»,
D
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o Remblais
1 »,
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R 1,5m
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», c
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2 » @
3
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R g
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dense, gris verdatre ° W
», sombre - Remblais E
R o
(o)
3 », I
©
B Q
)
[)
4m c
4 € 9]
3 g
° g
Sable graveleux, lache, - o
gris verdatre sombre, o )
humide - Remblais? 9 tg
IS = 9]
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o €
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- = g w
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S 3
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1 Niveau d'eau fin de chantier 2.7m
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Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)

MURET (31)

SP1

Longitude

Latitude

Systéme de coordonnées

Niveau

d'eau

1,330410000

43,484661200

WGS 84

Elévation

Nivellement

Angle

Azimut

Prof. atteinte

Non renseigné

Non renseigné

0,0°

10,0 m

O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
O stabilisé O Non stabilisé [0 Sec

Données

Type

Début

Fin

Machine

Opérateur

PMT-SP1

Pressiomeétre

04/03/2024 08:00:00

05/03/2024 12:45:00

AC14

AMMAR Yassin

O| Prof.

Descriptions

Lithologie

Outils

Fluides
Tubages
Echantillons

Niveau d'eau

Em
[MPa]

300(0

pm*
[MPa]

pm*
[MPa]

Em/pLv*

50

Argile graveleuse
ferme marron -
Remblais

07 m

Grave sableuse,
lache, gris verdatre
sombre, humide -
Remblais

2,8m

Grave sableuse,
dense, gris sombre
- Remblais ?

Argile marneuse
beige, altérée en
téte

10 m

Taillant - en rotopercussion - @ 64 mm

10m

@ 68-83 mm - rotopercussion

Air

55m

Echantillon remanié en petit sac

10m 10m

o| Prof.

1.8

271

217

0,32

0,83

0,67

>4,93

? 17,6

18,8

20,0

l 18,6

191

<305

<410

10

1 Niveau d'eau fin de chantier 1,5m

soilcloud
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Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)

MURET (31)

Longitude Latitude

Systéme de coordonnées

Niveau d'eau

1,330713100

43,484327600

WGS 84

SP2

Elévation

Nivellement

Angle

Azimut

Prof. atteinte

Non renseigné

Non renseigné

0,0°

10,0 m

O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
O stabilisé (J Non stabilisé (0 Sec

Données Type

Début

Fin

Machine

Opérateur

PMT-SP2 Pressiometre

05/03/2024 13:00:00

06/03/2024 10:30:00

AC14

AMMAR Yassin

Descriptions

Lithologie
Outils

Fluides
Tubages
Echantillons

Niveau d'eau

Em
[MPa]

300(0

pm*
[MPa]

pm*
[MPa]

Em/pLv*

50

O| Prof.

Argile graveleuse,
mou, gris verdatre
sombre - Remblais

Grave sableuse,
dense, gris
verdatre sombre,
humide - Remblais

52m

Taillant - en rotopercussion - @ 64 mm

Argile marneuse
beige, altérée en
téte

10 m 10m

@ 68-83 mm - rotopercussion

Air

52m

Echantillon remanié en petit sac

10m 10m

o | Prof.
o

30,4

16,7

297

52,0

123,0

156,4

>4,56 @

>4,56- @

19,7

16,5

T 16,5

19,0

17,3

<27,0

<343

10

1 Niveau d'eau fin de chantier 1.3m

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)

MURET (31)

Longitude

Latitude

Systéme de coordonnées

Niveau d'eau

1,331611100

43,484461600

WGS 84

SP3

Elévation

Nivellement

Angle

Azimut

Prof.

atteinte

Non renseigné

Non renseigné

0,0°

10,0 m

O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
O Stabilisé (J Non stabilisé [0 Sec

Données

Type

Début

Fin

Machine

Opérateur

PMT-SP3

Pressiomeétre

06/03/2024 11:00:00

06/03/2024 17:30:00

AC14

AMMAR Yassin

Lithologie

Descriptions

Outils

Fluides
Tubages
Echantillons

Niveau d'eau

Em
[MPa]

300(0

pm*

[MPa]

pm*
[MPa]

Em/pLv*

50

O| Prof.

Argile graveleuse
ferme gris verdatre
sombre - Remblais

Grave argilo-
sableuse, dense,
gris verdatre
sombre - Remblais

Sable graveleux,
lache, gris verdatre
sombre, humide -
Remblais?

55m

Argile +/- marneuse
beige, altérée en
téte

10 m

Taillant - en rotopercussion - @ 64 mm

10m

@ 68-83 mm - rotopercussion

Air

55m

Echantillon remanié en petit sac

10m 10m

o | Prof.
o

—

13,2

116

10,8

11

78,3

110,0

‘ 15,8

0,39

0,37

0,35

>4,58 @

@066

? 0,65

+ 0,62

oo

20,0

17,8

# 17,3

161

214

<242

‘ <253

10

1 Niveau d'eau fin de chantier 2.7m

soilcloud.tech
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Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
SP5 1,331944000 43,485008000 WGS 84 O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Nivellement Angle | Azimut Prof. atteinte 0O stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 10,0 m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP5 Pressiometre 20/03/2024 12:00:00 21/03/2024 12:00:00 EMCI70.3 BHAGMANIA Dayanand
2
[0} Q E * *
= . @ o M P PLm Exfoun®
3 Descriptions ” 2 g 3 (MPa] (MPa] [MPa] m/pLm
w ] = o @ 9} s
o £ s3] 8]| 2 o
o — o L = 4 o 300(0 5 5[0 50
0 0
[) )
» )
» )
) )
1 D R 201 0,94 13,8
» »
» »
» )
[) )
5 o0 .| Sable caillouteux 0,26 13,7
lache marron - c
s Remblais o
2
) ) 3
@
D D 3
s
D R ;
3 € 13,5 0,75 11,0
R R £
m
[) ) CXI)
[o0]
©
[) [) Q
[) )
[) ) €
4 £
) ) <
©
R R 45m ®'
00 0° 0o * 5 47,9 2,56
o 3
©'o0 0 3
S} o =4 =}
g 8
C9 99 9 e}
5 2 5
LR Graves sableuses g
dense marron - .
Remblais? €
o 2 &
B K
: 6
— e i 69,2 2,70
S 65m
= <
B = -
= =
R
L
7 E ST
o=
Pt
- At b
e 12,5 >0,36
=
-
Bt
3 s H—._,H— Limon argileux 46,0 >2,83
L < <« | molassique beige
= <
S Sy
- =
P T
- =
Fomntoix ]
- =
9 et 70,6 2,89
=
===
fe 2 e
- =
[= = 4 10m 10m | 10m
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1 Niveau d'eau fin de forage 2,5m
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Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées
DPT1 1,330833000 43,484437000 WGS 84
Elévation Nivellement Angle Azimut Prof. atteinte
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 8,0m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPT1_DPT_DYNAMIQUE Pénétromeétre dynamique 22/03/2024 08:30:00 22/03/2024 09:30:00 FL40.17 RENARD Alexandre
Type de pénétromeétre Facteur de correction
DPSH-B 1,0
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,0 cm? 63,5 kg 15,0 kg 5,6 kg/m
Qd Qd
Nombre de coups [MPa] [MPa]
G
0
o |0 50|0 1010 50
0
—|
1
2
3
4
5

soilcloud.tech




fondaszl

Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées
DPT2 1,330975600 43,485259600 WGS 84
Elévation Nivellement Angle Azimut Prof. atteinte
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 8,0m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPT2_DPT_DYNAMIQUE Pénétrometre dynamique 21/03/2024 15:00:00 21/03/2024 16:00:00 FL4017 RENARD Alexandre
Type de pénétromeétre Facteur de correction
DPSH-B 1,0
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,0 cm? 63,5 kg 15,0 kg 5,6 kg/m
Qd Qd
Nombre de coups [MPa] [MPa]
w
0
o [0 50|0 100 50
0
1
2
3
4
5
6
7
- Refus Refus Refus

soilcloud.tech
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Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées
1,331530700 43,484228800 WGS 84
DPT3 Elévation Nivellement Angle Azimut Prof. atteinte
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 8,0m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPT3_DPT_DYNAMIQUE Pénétrometre dynamique 22/03/2024 11:00:00 22/03/2024 12:00:00 FL4017 RENARD Alexandre
Type de pénétromeétre Facteur de correction
DPSH-B 1,0
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,0 cm? 63,5 kg 15,0 kg 5,6 kg/m
Qd Qd
Nombre de coups [MPa] [MPa]
100 50
L]
Refus Refus Refus

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)
MURET (31)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées
DPT4 1,331869400 43,484470400 WGS 84
Elévation Nivellement Angle Azimut Prof. atteinte
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 8,0m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPT4_DPT_DYNAMIQUE Pénétrometre dynamique 22/03/2024 12:00:00 22/03/2024 12:30:00 FL40.17 RENARD Alexandre
Type de pénétromeétre Facteur de correction
DPSH-B 1,0
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,0 cm? 63,5 kg 15,0 kg 5,6 kg/m

Nombre de coups

Ad
[MPa]

10{0

Ad
[MPa]

50

Refus

Refus

Refus

soilcloud.tech
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Installation de traitement des machefers a MURET (" Projet: PR.31GT.24.0038)

MURET (31)
Longitude Latitude Systéme de coordonnées
DPT5 1,332211000 43,484992000 WGS 84
Elévation Nivellement Angle Azimut Prof. atteinte
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 8,0m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPT5_DPT_DYNAMIQUE Pénétrometre dynamique 21/03/2024 14:00:00 21/03/2024 15:00:00 FL4017 RENARD Alexandre
Type de pénétromeétre Facteur de correction
DPSH-B 1,0
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,0 cm? 63,5 kg 15,0 kg 5,6 kg/m
Qd Qd
Nombre de coups [MPa] [MPa]
w
0
o [0 50|0 100 50
0
1
2
3
4
5
6
7
8

soilcloud.tech




fondas* L Installation de traitement des machefers a MURET ﬁ’;g’E"Tje(;fR'me"‘omg)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées
DPT6 1,331364500 43,484068200 WGS 84
Elévation Nivellement Angle Azimut Prof. atteinte
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 8,0m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPT6_DPT_DYNAMIQUE Pénétrometre dynamique 22/03/2024 10:00:00 22/03/2024 11:00:00 FL40.17 RENARD Alexandre
Type de pénétromeétre Facteur de correction
DPSH-B 1,0
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,0 cm? 63,5 kg 15,0 kg 5,6 kg/m
Qd Qd
Nombre de coups [MPa] [MPa]
500 10|10 50
2
3
4
5
6
Refus Refus Refus

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET

(N° Projet: PR.31GT.24.0038)

MURET (31)
Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
PZ1 0,000000000 0,000000000 WGS 84 0O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Nivellement Angle | Azimut Prof. atteinte O stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 8,0 m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PZO-PZ1 Piézometre ouvert 08/03/2024 08/03/2024 - BHAGMANIA Dayanand
Dp
—r
Hp
BRNE | 1 T rsartd i g drrsdar 'l Ve AR AR AR, " P S
R
Sondage R R RIS/ Dt B D A Ciment
Prof. P 8,0 m R
L R Tubageplen ¢ | po-___
Diameétre D 120,0 mm Bouchon argile
Niveau d'eau E
En cours de forage Hy - m R R R S50 I B2
Aprés équipement Hw - m R R A
Tube R
PRI . S
X Aucun(e) R 3 B bt
Diametre intérieur Dy 52,0 mm R '. - .k—’.
R
Diametre extérieur Dy 60,0 mm & ’.1 . i:
Crépines De 2,0 & 80 m R =i %
Fente 0,5 mm R --- -: -'
- -
Développement X Non R i
Bouchon de fond Ooui R b
Hauteur hors sol Hi 05 m R F.- : .:
R = &
Remblais R L L] . - p
Ciment De 0,0 a 08 m R 4 ,
Bouchon argile De 05 a 1,3 m [} " " ':
Y - om i
Gravier calibré 0,5 - 1mm De 15 a 80 m by o Gravier calibré 0,5 - 1 mm
. - =
Protection Tubage crépiné i - i ':
Téte métallique Oui ) A om
CHRLI
Cadenas Oui "
Bouche a clef X Non Eld
- =
Regard béton X Non & &1
- o=-
Diametre protection Dy 1,0 mm e e
= & )
Hauteur hors sol Hp 05 m “‘ , -
1
Réception Piézometre - =
& & 1
Profondeur Eau - Début réception - m L
Profondeur Eau - Fin réception - m N ":
-
Durée réception - h l:
1
]
-
D S _ D v

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET (" Projet: PR 31GT.24.0036)

MURET (31)
Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
PZ2 1,332580700 43,484061400 WGS 84 O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Nivellement Angle | Azimut Prof. atteinte O stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 8,0m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PZO-PZ2 Piézometre ouvert 18/03/2024 18/03/2024 — BHAGMANIA Dayanand
8 Ciment
Sondage , HWe
Prof. P 80 m ".!k
N Tubage plein
Diametre D 120,0 mm
) Bouchon argile
Niveau d'eau
En cours de forage Hy - m
_____ > ¢
Apres équipement Hw 0,7 m = 4
- ]
Tube I - /
PVC XY L
= - Dt
Diamétre intérieur Dy 51,0 mm _: " : .E‘—’.
Diametre extérieur Dy 60,0 mm .1 . i: :"'
Crépines De 2,0 & 80 m =i -
Fente 0,5 mm f, ----: i
e om =
Développement ] Non . - .
Bouchon de fond Oui F TR
Hauteur hors sol Hi 05 m F.- : .: :' ..
- 8 LE_. J
Remblais -' . - :_'- p
Ciment De - 4 05 m I b
Bouchon argile De 05 a 15 m -. ® -. /
R ] ¥,
Gravier calibré 0,5 - 1 mm De 15 a 80 m D by " Gravier calibré 0,5 - 1 mm
H N e - Ll }
Protection S Tubage crépiné i - i ':
Téte métallique Oui L _'q o
P S S 1
Cadenas Oui L.
Bouche a clef & Non et R o
. A E g
Regard béton X Non e SR CEEL ]
- e e - =-
Diameétre protection D, 1,0 mm - = o= e 4
Hauteur hors sol Hp 05 m et i.‘ ',:
= aand = =
Réception Piézometre e - =
A Ny N ey & & 1
Profondeur Eau - Début réception 1,0 m S B8 | L
Profondeur Eau - Fin réception 80 m Ry " ":
-
Durée réception 1,0 h l:
= - S - 2 - 1
- - -
M M M W e ccemmemcmmc— .- s s D 4

soilcloud.tech




Installation de traitement des machefers a MURET (" Projet: PR.31GT.24.0036)

MURET (31)
Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
PZ3 1,332759600 43,485260500 WGS 84 O Néant O Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Nivellement Angle | Azimut Prof. atteinte 0O stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
Non renseigné Non renseigné 0,0° - 8,0m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PZO-PZ3 Piézometre ouvert 19/03/2024 19/03/2024 - BHAGMANIA Dayanand
Ciment
Sondage <
Prof. 3 80 m T
L Tubage plein
Diametre D 120,0 mm
Bouchon argile
Niveau d'eau H
W
En cours de forage Hy - m
Apres équipement Hy 1,5 m
Tube o
PVC XY i
= - Dt
Diametre intérieur Dy 51,0 mm '. - .k—’.
R
Diametre extérieur Dy 60,0 mm | - - [
= L 1= =
Crépines De 2,0 & 80 m =i -
Fente 0,5 mm --- -: Hi ’
LI ] LI
Développement X Non " - .
Bouchon de fond Oui b p-—
Hauteur hors sol Hi 05 m F.- : .: :- ..
. 8 1 LE_. ]
Remblais -' . - :-'- p
Ciment De 0,0 a 05 m 4 B
N 1 = = [ i
Bouchon argile De 05 a 15 m CECE w e |
L] LI i
Gravier calibré 0,5 - 1mm De 15 a 80 m S by b Gravier calibré 0,5 - 1 mm
. n e N ey - = = =
Protection a = Tubage crépiné . b
A < . . N & & ) L
Téte métallique Oui e i om . w
ST I« = " ow
Cadenas Oui S .
S - » LI
Bouche a clef & Non et Fl- b~
.y Ty - = -
Regard béton X Non FR SR & &1 = &
- e - o=- LI
Diametre protection Dp 1,0 mm .o e e e -
Hauteur hors sol Hp 05 m et " ',: :..'
< . .. S W s s e I= =1 [
Réception Piézometre e ia & = .
A R = & L
Profondeur Eau - Début réception 15 m S B8 | L T
Profondeur Eau - Fin réception 80 m Ry " ": =
-
Durée réception 1,0 h l:
= - S - 2 - 1
- - -
M M M W e mmemccmccemm—e i (N | TN C W e m 4

soilcloud.tech




5. RESULTATS DES ESSAIS DE
LABORATOIRE EN COURS - 18 PAGES

FONDASOL - PR.31GT.24.0038.001 — 2¢re diffusion Provisoire
Installation d’une unité de traitement des machefers — MURET (31) — Etude géotechnique - Mission GI+G2AVP



FTQ 243
fondas=L RECAPITULATIF D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Projet N° : Nom du projet : Demandeur : ire : Date :
31GT.24.0038 MURET - Insallation unité traitement machefer C.PORTIER BOUTON Florian 22/04/2024
prof ca Passant a Passant a Proctor
rof.
w wo | w, [ [ Ves | G D, [ P L ™ FR | DG | Classification GTR | Classification GTR
sondage moyenne Nature P Py Ps L P 3 c BS moc | co, max U |63 mm |[50mm | 2mm | 80um | 63 um | 2um [ 2mm | 63 um P PO A 3 ion
(m) o/p (o/p|o/p|o/D|[o0/D|O/D|0O/63]|0/63| ™ i 2000 2023
% | Mg/m’| Mg/m®|Mg/m®| % % - - - % % | mm - % % % % % % % % % |mg/m’| % - - - -
Remargques :
Nombre d'essais 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PM28 1.25 Remblai limoneux + béton-briques 18.9 1.10 40 100.0 | 100.0 69.6 52.6 50.8 69.6 50.8 Al F1
PM8 1.50 Limon argileux a galets marron grisatre 18.6 1.66 48 100.0 | 100.0 91.1 64.5 62.3 91.1 62.3 Al F1
PM9 1.50 Remblai: limon argilo-sableux 18.7 1.06 43 100.0 | 100.0 | 86.8 56.5 54.4 86.8 54.4 Al F1
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FTQ 243-101

Informations générales

PROCES VERBAL D'ESSAI
Conforme a la NF EN ISO 17892-1
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais de laboratoire sur les sols

Partie 1 : Détermination de la teneur en eau

Projet : MURET - Insallation unité traitement machefer
Référence : 31GT.24.0038
Laboratoire : TOULOUSE

Informations sur I'échantillon

Date : 10/04/2024
Opérateur : MOHAMMADI Rashid
Approbateur : BOUTON Florian

Sondage : PM28
Profondeur : 1.00 a 1.50 m

Profondeur moyenne : 1.25 m

Résultats d'essai : teneur en eau

Date de prélévement : 21/03/2024

Date de réception : 21/03/2024
Mode de prélevement : PM
Mode de conservation : Sac

Description : Remblai limoneux + béton-briques

Quantité de matériau normalisée : Oui
Dmax : 40 mm
Coupure : 20 mm

Température de la salle d'essai : 20 °C
Mode de séchage des matériaux : 105 °C

Teneureneau:

w = 18.9

%

Observations
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FTQ 243-101

Informations générales

PROCES VERBAL D'ESSAI
Conforme a la NF EN ISO 17892-1
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais de laboratoire sur les sols

Partie 1 : Détermination de la teneur en eau

Projet : MURET - Insallation unité traitement machefer
Référence : 31GT.24.0038
Laboratoire : TOULOUSE

Informations sur I'échantillon

Date : 10/04/2024
Opérateur : MOHAMMADI Rashid
Approbateur : BOUTON Florian

Sondage : PM8
Profondeur : 1.00 a 2.00 m

Profondeur moyenne : 1.50 m

Résultats d'essai : teneur en eau

Date de prélévement : 19/03/2024

Date de réception : 19/03/2024
Mode de prélevement : PM
Mode de conservation : Sac

Description : Limon argileux a galets marron grisatre

Quantité de matériau normalisée : Oui
Dax : 48 mm
Coupure : 20 mm

Température de la salle d'essai : 20 °C
Mode de séchage des matériaux : 105 °C

Teneureneau:

w = 18.6

%

Observations

Pagel/1
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FTQ 243-101

Informations générales

PROCES VERBAL D'ESSAI
Conforme a la NF EN ISO 17892-1
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais de laboratoire sur les sols

Partie 1 : Détermination de la teneur en eau

Projet : MURET - Insallation unité traitement machefer
Référence : 31GT.24.0038
Laboratoire : TOULOUSE

Informations sur I'échantillon

Date : 10/04/2024
Opérateur : MOHAMMADI Rashid
Approbateur : BOUTON Florian

Sondage : PM9
Profondeur : 1.00 a 2.00 m

Profondeur moyenne : 1.50 m

Résultats d'essai : teneur en eau

Date de prélévement : 19/03/2024

Date de réception : 19/03/2024
Mode de prélevement : PM
Mode de conservation : Sac

Description : Remblai: limon argilo-sableux

Quantité de matériau normalisée : Oui
Dmax : 43 mm
Coupure : 20 mm

Température de la salle d'essai : 20 °C
Mode de séchage des matériaux : 105 °C

Teneureneau:

w = 18.7

%

Observations

Pagel/1
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FTQ 243-103

Informations générales

PROCES VERBAL D'ESSAI

Conforme a la NF EN 17542-3

Terrassements

Essais géotechniques en laboratoire

Partie 3 : Valeur de bleu de méthylene VBS d'un sol ou d'une roche

Projet : MURET - Insallation unité traitement machefer
Référence : 31GT.24.0038
Laboratoire : TOULOUSE

Informations sur I'échantillon

Date :
Opérateur :
Approbateur :

10/04/2024
MOHAMMADI Rashid
BOUTON Florian

Sondage : PM28 Date de prélévement : 21/03/2024
Profondeur : 1.00 a 1.50 m Date de réception : 21/03/2024
Mode de prélevement : PM
Profondeur moyenne : 1.25 m Mode de conservation : Sac

Résultats d'essai : teneur en eau fraction 0/5 mm

Description : Remblai limoneux + béton-briques

Dmax : 40 mm

Coupure : 20 mm

20°C
105 °C

Température de la salle d'essai :
Mode de séchage des matériaux :

Teneur en eau de la fraction 0/5 mm:

w= 210 % |
Résultats d'essai : valeur de bleu

Masse humide soumise a l'essai : mp,= 32.9 g
Masse séche soumise a I'essai : M, = 27.2 g

Volume de solution de bleu injecté : V= 40.0 cm
Masse de bleu injectée : B= 0.4 g
Proportpn de la fraction 0/5mm c= 745 %

dans la fraction 0/50mm du sol sec :
Vgs = 1.10 g de bleu pour 100 g de sol sec

Observations

Essai conforme a la norme NF P94-068
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FTQ 243-103

Informations générales

PROCES VERBAL D'ESSAI

Conforme a la NF EN 17542-3

Terrassements

Essais géotechniques en laboratoire

Partie 3 : Valeur de bleu de méthylene VBS d'un sol ou d'une roche

Projet : MURET - Insallation unité traitement machefer
Référence : 31GT.24.0038
Laboratoire : TOULOUSE

Informations sur I'échantillon

Date : 10/04/2024
Opérateur : MOHAMMADI Rashid
Approbateur : BOUTON Florian

Sondage : PM8
Profondeur : 1.00 a 2.00 m

Profondeur moyenne : 1.50 m

Résultats d'essai : teneur en eau fraction 0/5 mm

Date de prélévement : 19/03/2024

Date de réception : 19/03/2024
Mode de prélevement : PM
Mode de conservation : Sac

Description : Limon argileux a galets marron grisatre

Dmax t-

Coupure : -

Température de la salle d'essai : 20 °C
Mode de séchage des matériaux : 105 °C

Teneur en eau de la fraction 0/5 mm:

w= 186 % |
Résultats d'essai : valeur de bleu

Masse humide soumise a l'essai : mp,= 45.9 g
Masse séche soumise a I'essai : M, = 38.7 g

Volume de solution de bleu injecté : V= 70.0 cm’®
Masse de bleu injectée : B= 0.7 g
Proportpn de la fraction 0/5mm c= 92.1 %

dans la fraction 0/50mm du sol sec :
Vgs = 1.66 g de bleu pour 100 g de sol sec

Observations

Essai conforme a la norme NF P94-068

Pagel/1



fo d — l PROCES VERBAL D'ESSAI
n as . Conforme a la NF EN 17542-3

Terrassements
Essais géotechniques en laboratoire
FTQ 243-103 Partie 3 : Valeur de bleu de méthylene VBS d'un sol ou d'une roche
Informations générales
Projet : MURET - Insallation unité traitement machefer Date : 10/04/2024
Référence : 31GT.24.0038 Opérateur : MOHAMMADI Rashid
Laboratoire : TOULOUSE Approbateur : BOUTON Florian

Informations sur I'échantillon

Sondage : PM9 Date de prélévement : 19/03/2024
Profondeur : 1.00 a 2.00 m Date de réception : 19/03/2024
Mode de prélevement : PM
Profondeur moyenne : 1.50 m Mode de conservation : Sac

Résultats d'essai : teneur en eau fraction 0/5 mm

Description : Remblai: limon argilo-sableux

Dmax t-

Coupure : -

Température de la salle d'essai : 20 °C
Mode de séchage des matériaux : 105 °C

Teneur en eau de la fraction 0/5 mm:

W= 189 % |
Résultats d'essai : valeur de bleu

Masse humide soumise a l'essai : mp,= 40.0 g
Masse séche soumise a I'essai : M, = 33.6 g

Volume de solution de bleu injecté : V= 40.0 cm’®
Masse de bleu injectée : B= 0.4 g
Proportpn de la fraction 0/5mm c= 89.0 %

dans la fraction 0/50mm du sol sec :
Vgs = 1.06 g de bleu pour 100 g de sol sec

Observations

Essai conforme a la norme NF P94-068
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FTQ 243-106

Informations générales

PROCES VERBAL D'ESSAI

Conforme a la NF EN ISO 17892-4
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais de laboratoire sur les sols

Partie 4 : Détermination de la distribution granulométrique des particules

Projet : MURET - Insallation unité traitement machefer
Référence : 31GT.24.0038
Laboratoire : TOULOUSE

Informations sur I'échantillon

Date :
Opérateur :
Approbateur :

10/04/2024
MOHAMMADI Rashid
BOUTON Florian

Sondage : PM28 Date de prélévement : 21/03/2024
Profondeur : 1.00 a 1.50 m Date de réception : 21/03/2024
Mode de prélevement : PM
Profondeur moyenne : 1.25 m Mode de conservation : Sac
Résultats d'essai : données générales
Description : Remblai limoneux + béton-briques Température de la salle d'essai : 20 °C
Dmax : 40 mm Mode de séchage des matériaux : 105 °C
Coupure du matériau : 20 mm Densité des grains, p, : 2.70 Mg/m’ estimée
Type de matériau : Roulés
Résultats d'essai : granulométrie
Quantité de matériau Normalisée : Oui Maille maximum utilisée d,,, : 50 mm
Classification selon la granularité : Argile sableuse
% de 63 mm 50 mm 20 mm 5mm 2mm 80 um 63 um
passant a 100.0 100.0 87.9 74.5 69.6 52.6 50.8
Facteur d'uniformité Cu : Impossible a déterminer Facteur de courbure Cc : Impossible a déterminer
*Cu, Cc avec passant a 63 mm présentant moins de 50% de refus au tamis de 63 um
GRANULOMETRIE Argile .G Limon - - sable - - Grave — Cailloux Blocs | Gros blocs
- in | moyen | grossier | fin | moyen | grossier | fine | moyenne | grossiére |
Maille Passant
(mm) (%) 100% o anar g
80 100.0 005 /
63 100.0 //
50 100.0 .
315 93.0 8% 7
20 87.9 0% /
10 806 |&
5 74.5 § 60% //
696 |% /
67.3 g 50%
0.5 64.4 2
0.2 58.4 g 0%
0.1 54.4 S
0.08 52.6 30%
0.063 50.8
20%
10%
0% ELL i : : : : )
0.00 0.01 0.063°1° 1.00 10.00 100.00 1000.00
Diamétres équivalepts (mm) Maille des tami; (mm)
SEDIMENTOMETRIE GRANULOMETRIE
Observations
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FTQ 243-106

Informations générales

PROCES VERBAL D'ESSAI

Conforme a la NF EN ISO 17892-4
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais de laboratoire sur les sols

Partie 4 : Détermination de la distribution granulométrique des particules

Projet : MURET - Insallation unité traitement machefer
Référence : 31GT.24.0038
Laboratoire : TOULOUSE

Informations sur I'échantillon

Approbateur :

Date
Opérateur :

: 10/04/2024
MOHAMMADI Rashid
BOUTON Florian

Sondage : PM8 Date de prélévement : 19/03/2024
Profondeur : 1.00 a 2.00 m Date de réception : 19/03/2024
Mode de prélevement : PM
Profondeur moyenne : 1.50 m Mode de conservation : Sac
Résultats d'essai : données générales
Description : Limon argileux a galets marron grisatre ~ Température de la salle d'essai : 20 °C
Diax : 48 mm Mode de séchage des matériaux : 105 °C
Coupure du matériau : 20 mm Densité des grains, p, : 2.70 Mg/m’ estimée
Type de matériau : Roulés
Résultats d'essai : granulométrie
Quantité de matériau Normalisée : Oui Maille maximum utilisée d,,, : 50 mm
Classification selon la granularité : Argile sableuse
% de 63 mm 50 mm 20 mm 5mm 2mm 80 um 63 um
passant a 100.0 100.0 95.3 92.1 91.1 64.5 62.3
Facteur d'uniformité Cu : Impossible a déterminer Facteur de courbure Cc : Impossible a déterminer
*Cu, Cc avec passant a 63 mm présentant moins de 50% de _refus au tamis de 63 um
GRANULOMETRIE Argile - Limon - - sable - - Grave — Cailloux Blocs | Gros blocs
- | fin | moyen | grossier | fin | moyen | grossier | fine | moyenne | grossiére |
Maille Passant
(mm) (%) 100% // >
80 100.0 o0 J— =
63 100.0 /
50 100.0 80% ] i ]
315 98.5 ¢ i 4 ¢
20 95.3 70% /
10 93.0 & /
5 921 2 oox
91.1 @
Q
90.2 g 50%
0.5 88.0 2
0.2 75.7 g 0%
0.1 66.7 S
0.08 64.5 30%
0.063 62.3
20%
10%
0% ELL i : ELL : ‘ ‘
0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.063
Diamétres équivalents (mm) Maille des tamis (mm)
SEDIMENTOMETRIE GRANULOMETRIE
Observations
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FTQ 243-106

Informations générales

PROCES VERBAL D'ESSAI

Conforme a la NF EN ISO 17892-4
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais de laboratoire sur les sols

Partie 4 : Détermination de la distribution granulométrique des particules

Projet : MURET - Insallation unité traitement machefer

Référence : 31GT.24.0038
Laboratoire : TOULOUSE

Informations sur I'échantillon

Approbateur :

Date :
Opérateur :

10/04/2024
MOHAMMADI Rashid
BOUTON Florian

Sondage : PM9
Profondeur : 1.00 a 2.00 m
Profondeur moyenne : 1.50 m

Résultats d'essai : données générales

Date de prélevement :
Date de réception :

Mode de prélevement : PM
Mode de conservation : Sac

19/03/2024
19/03/2024

Description : Remblai: limon argilo-sableux Température de la salle d'essai : 20 °C
Dmax : 43 mm Mode de séchage des matériaux : 105 °C
Coupure du matériau : 20 mm Densité des grains, p, : 2.70 Mg/m’ estimée
Type de matériau : Roulés
Résultats d'essai : granulométrie
Quantité de matériau Normalisée : Oui Maille maximum utilisée d,,, : 50 mm
Classification selon la granularité : Argile sableuse
% de 63 mm 50 mm 20 mm 5mm 2mm 80 um 63 um
passant a 100.0 100.0 93.4 89.0 86.8 56.5 54.4
Facteur d'uniformité Cu : Impossible a déterminer Facteur de courbure Cc : Impossible a déterminer
*Cu, Cc avec passant a 63 mm présentant moins de 50% de refus au tamis de 63 um
GRANULOMETRIE Argile - Limon - - sable - - Grave — Cailloux Blocs | Gros blocs
| fin | moyen | grossier | fin | moyen | grossier | fine | moyenne | grossiére |
Maille Passant
(mm) (%) 100% / +>-
80 100.0 0%
63 100.0 . _—
50 100.0 80% P
315 97.7 / :
20 93.4 70% /.
10 918 |8 /
5 89.0 |5 eo%
86.8 g
85.2 g 50%
0.5 81.7 2
0.2 73.2 g 0%
0.1 62.2 S
0.08 56.5 30%
0.063 54.4
20%
10%
0% ELL : : : : ‘
0.00 0.01 0.063°1° 1.00 10.00 100.00 1000.00
Diamétres équivalepts (mm) Maille des tami; (mm)
SEDIMENTOMETRIE GRANULOMETRIE
Observations

Page 1/1
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

FONDASOL

Monsieur Fouad SAIDI
7 Route de Bessiéres

31240 L'UNION

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 24E070659 Version du : 21/05/2024
N° de rapport d’'analyse : AR-24-LK-103374-01 Date de réception technique : 17/04/2024

Premiére date de réception physique : 10/04/2024
Référence Dossier : N° Projet : PR.31GT.24.0038
Nom Projet : SUEZ MURET

Nom Commande : SUEZ MURET PR.31GT.24.0038
Référence Commande : PO.31GT.24.0040

Coordinateur de Projets Clients : Clémence BARTHEL / ClemenceBARTHEL@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11

N° Ech Matrice Référence échantillon

001 Eau souterraine (ESO) PZ3

002 Sol (SOL) PM27

cofrac
Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 ESSAIS
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 24E070659 Version du : 21/05/2024
N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-103374-01 Date de réception technique : 17/04/2024
Premiere date de réception physique : 10/04/2024

Référence Dossier : N° Projet : PR.31GT.24.0038
Nom Projet : SUEZ MURET

Nom Commande : SUEZ MURET PR.31GT.24.0038
Référence Commande : PO.31GT.24.0040

N° Echantillon 001 002
Référence client : PZ3 PM27
Matrice : ESO SOL
Date de prélévement : 08/04/2024  08/04/2024
Date de début d’analyse : 17/04/2024 17/04/2024
Température de I'air de I'enceinte : 7.1°C 7.1°C

Préparation Physico-Chimique
LS025 : Filtration 0.45 pm Effectuée
Analyses immédiates

LS001 : Mesure du pH

pH A #741
Température °C 15.5
JI020 : Titre Alcalimétrique °f * 37.3
Complet (TAC)
LS028 : Anhydride carbonique mg/l 0.00
(C0O2) agressif

Indices de pollution
LS02L : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)

Nitrates mg NO3/I A #4.35
Azote nitrique mg N-NO3/I A #0.98
LS02! : Chlorures (Cl) mg/l * 198
LSO02R : Ammonium mg NH4/I A #050
LS02Z : Sulfates (SO4) mg/l * 39.6
LSRDB : Classe d'agressivité <XA1
selon NF EN 206
Métaux
LS206 : Magnésium (Mg) mg/l * 29.0
dissous
LS204 : Calcium (Ca) dissous mg/l * 172
LS207 : Potassium (K) dissous mg/l * 2.67
LS208 : Sodium (Na) dissous mg/l * 60.5
Sous-traitance
cofrac
Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Portée disponible sur

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 wwcorac S A TS
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 24E070659 Version du : 21/05/2024

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-103374-01 Date de réception technique : 17/04/2024
Premiere date de réception physique : 10/04/2024

Référence Dossier : N° Projet : PR.31GT.24.0038
Nom Projet : SUEZ MURET

Nom Commande : SUEZ MURET PR.31GT.24.0038
Référence Commande : PO.31GT.24.0040

N° Echantillon 001 002

Référence client : PZ3 PM27

Matrice : ESO SOL

Date de prélévement : 08/04/2024  08/04/2024

Date de début d’analyse : 17/04/2024 17/04/2024

Température de I'air de I'enceinte : 7.1°C 7.1°C
Sous-traitance

EMOOB : Sulfates solubles dans I'acide (SO4) -
Agressivité sur béton

Sulfate dans I'acide (SO4) Agressivité mg/kg 1280
Béton
Classe d'agressivité selon NF EN 206 < XA1
Observations N° d’échantillon Référence client
L'accréditation a été retirée pour I'analyse identifiée par le symbole A. (001) PZ3

Par conséquent, celle-ci n'est ni présumée conforme au référentiel
d'accréditation ni couverte par les accords de reconnaissance
internationaux.

Les délais de mise en analyse sont supérieurs a ceux indiqués dans (001) PZ3
notre derniére étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les
parameétres identifiés par '# et donnent lieu a des réserves sur les
résultats, avec retrait de I'accréditation. L'échantillon a néanmoins été
conserve dans les meilleures conditions de stockage.

Spectrophotométrie visible automatisée : I'analyse a été réalisée sur (001) PZ3
I'échantillon filtré a 0.45um.

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Té1 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Portée disponible sur

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 www.cofrac.fr ESSAIS
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 24E070659 Version du : 21/05/2024

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-103374-01 Date de réception technique : 17/04/2024
Premiere date de réception physique : 10/04/2024

Référence Dossier : N° Projet : PR.31GT.24.0038

Nom Projet : SUEZ MURET

Nom Commande : SUEZ MURET PR.31GT.24.0038
Référence Commande : PO.31GT.24.0040

Marion Medina
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s’appliquent a I'échantillon tel qu’il a été regu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélévement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tragabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour I'accomplissement de taches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de
I'environnement — Détail disponible sur demande

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Té1 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Portée disponible sur

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 www.cofrac.fr ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :24E070659
Emetteur : M. Fouad Saidi

Nom projet : N° Projet : PR.31GT.24.0038
SUEZ MURET

Nom Commande : SUEZ MURET PR.31GT.24.0038

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-103374-01
Commande EOL : 006-10514-1135982

Référence commande : PO.31GT.24.0040

Eau souterraine

Code Analyse Principe et référence de la LQl [Incertitude Unité Prestation réalisée sur le
méthode alaLa site de :
JI020 Titre Alcalimétrique Complet (TAC) Spectrophotométrie (UV/VIS) - Méthode 0.5 30% °f zurofins Analyses pour I'Environnemen
interne - Méthode interne - Méthode France
interne
LS001 Mesure du pH Potentiométrie - NF EN ISO 10523
pH
Température °C
LS025 Filtration 0.45 pm Filtration - Méthode interne
LS028 Anhydride carbonique (CO2) agressif Calcul - Calcul mg/l
LS02! Chlorures (Cl) Spectrophotométrie (UV/VIS) 1 30% mgl/l
[Spectrophotométrie visible automatisée] -
NF ISO 15923-1
LS02L Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS)
[Spectrophotométrie visible automatisée ]
- NF ISO 15923-1
Nitrates 1 35% mg NO3/I
Azote nitrique 0.2 35% mg N-NO3/I
LS02R  Ammonium Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 0.05 22% mg NH4/I
15923-1
LS02Z  Sulfates (SO4) Spectrophotométrie (UV/VIS) 5 20% mgl/l
[Spectrophotométrie visible automatisée] -
NF ISO 15923-1
LS204  Calcium (Ca) dissous ICP/AES - NF EN ISO 11885 1 30% mg/|
LS206 Magnésium (Mg) dissous 0.01 30% mg/l
LS207 Potassium (K) dissous 0.1 40% mg/l
LS208 Sodium (Na) dissous 0.05 35% mg/l
LSRDB  Classe d'agressivité selon NF EN 206 Calcul - Calcul
Sol
Code Analyse Principe et référence de la LQl [Incertitude Unité | Prestation réalisée sur le
méthode alaLQ site de :
EMOOB  Sulfates solubles dans I'acide (SO4) - Agressivité sur Gravimétrie - NF EN 196-2 - NF EN 206 Prestation soustraitée a Eurofins
béton Analyses Des Materiaux Et
Combustibles Fr
Sulfate dans I'acide (SO4) Agressivité Bétt 100 mg/kg
Classe d'agressivité selon NF EN 206

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Annexe de tracabilité des échantillons
Cette tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 24E070659

Emetteur :

Nom projet : N° Projet : PR.31GT.24.0038
SUEZ MURET

Nom Commande : SUEZ MURET PR.31GT.24.0038

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-103374-01
Commande EOL : 006-10514-1135982

Référence commande : PO.31GT.24.0040

Eau souterraine

Date & Heure

Date de Réception

Date de Réception

Prélévement

Physique (1)

N° Ech Référence Client . . . Code-Barre Nom Flacon
Préléevement Physique (1) Technique (2)

001 PZ3 08/04/2024 13:08:00 10/04/2024 17/04/2024

Sol
Date & Heure Date de Réception Date de Réception

N° Ech Référence Client P P Code-Barre Nom Flacon

Technique (2)

002 PM27 08/04/2024 13:08:00

10/04/2024

17/04/2024

(1) : Date a laquelle I'échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l'information n’a pas pu étre récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date a laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser I'enregistrement de I'échantillon.

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR
L’ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
Département Environnement

5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-24-EM-007946-01 Version du : 21/05/2024
Dossier N° : 24Q003525 Date de réception : 19/04/2024
Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRSA200143009

Page 1/2

N° Ech Matrice Référence échantillon Préleveur

001 Sols 24E070659-002 Client

Conservation de vos échantillons

aucune communication de notre part.

Les échantillons seront conservés pendant 1 mois aprés la date d'édition du rapport. Sans avis contraire, ils seront détruits aprés cette période sans

EUROFINS ANALYSES DES MATERIAUX ET COMBUSTIBLES France SAS
3 rue d'Otterswiller

67700 Saverne

SAS au capital de 115 750 €

APE 7120B RCS SAVERNE 529294100

TVA FR72529294100

Tél 03 88 021 562 - fax 03 88 916 531

Mail : Materiaux@Eurofins.com
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COMBUSTIBLES FR

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-24-EM-007946-01 Version du : 21/05/2024 Page 2/2
Dossier N° : 24Q003525 Date de réception : 19/04/2024

Référence Dossier :
Référence Commande : EUFRSA200143009

N° Echantillon 24Q003525-001 Référence : 24E070659-002
Date de prélévement : 08/04/2024
Début d'analyse : 21/05/2024

Description échantillon : PM27 -
Essais Chimiques

Résultat Unité Limite
EMOOB : Sulfates solubles dans I'acide (SO4) - Agressivité sur béton Prestation réalisée sur le site de
Saverne (Non accrédité)
Gravimétrie - NF EN 196-2 - NF EN 206
Sulfate dans I'acide (SO4) Agressivité Béton 1280 mg/kg
Classe d'agressivité selon NF EN 206 < XA1

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).

Les résultats et conclusions éventuelles s'appliquent a I'échantillon tel qu'il a été regu. Le laboratoire n'est pas responsable de la représentativité des échantillons. Les données
transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de prélevement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant
du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir ®

Lors de I'’émission d’'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation.
Les résultats précédés du signe "<" correspondent a des limites de quantification. Tous les éléments de tracabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur
demande. Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

MS : Matieres Seches
P.B. : Produit Brut

Dorothée Mangold
Cheffe d'Equipe

EUROFINS ANALYSES DES MATERIAUX ET COMBUSTIBLES France SAS
3 rue d'Otterswiller

67700 Saverne

SAS au capital de 115 750 €

APE 7120B RCS SAVERNE 529294100

TVA FR72529294100

Tél 03 88 021 562 - fax 03 88 916 531

Mail : Materiaux@Eurofins.com
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