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Remarque : les talus au bord des accotement de la voie
verte auront des pentes de 3/2 (H/V) sauf indication
contraire sur le plan.
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LEGENDE
Piste cyclable en enrobé EB 10 roul 50/70 ép. 6 cm

Bord enrobé

Bord accotement

Chaussée en enrobé EB 10 roul 35/50 ép. 6 cm sur RD ou EB 10 roul 50/70 ép. 6 cm

Marquage blanc

Accotement : mélange terre-pierre ép. 30 cm + engazonnement

Arbre existant à supprimer

1 rang pavé béton gris 16 x 24 x 14 cm

218.86 Altitudes projetées

Altitudes existantes

Espaces verts plantés : 40 cm de terre végétale + plantation d'arbustes
A raison de 1/6 ème de la surface par essence.

- Cornus mas (2U / m²), Corylus avellana (2U / m²), Euonymus europaeus (2U / m²),
Ligustrum vulgare (2U / m²), Sambuscus nigra (2U / m²) et Viburnum lantana (2U / m²).

Arbres projetés

Espaces verts / talus : 30 cm de terre végétale + engazonnement

Trottoir en enrobé EB 6 roul 70/100 (SE 0/6) ép. 5 cm
(structure 15 cm de GNT 0/20 cat. 4 + 40 cm de GNT 0/63 cat.1)

Surface en stabilisé ép. 8 cm
(structure 15 cm de GNT 0/20 cat. 4 + 40 cm de GNT 0/63 cat.1)

Bordure T3 béton gris + 1 rang pavé béton gris 16 x 24 x 14 cm

Bande métallique en acier galvanisé

REALISATION D'UNE VOIE VERTE
ENTRE SAVERNE ET ROMANSWILLER
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