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4.2.5.  

4.2.5.1. Cadre général de la thématique  

Dans le cadre du RP4 900, p
de manière significative le risque de rejets précoces et 

 
A cette fin, EDF vise à confiner la radioactivité   via : 

 la stabilisation du corium sur le radier du bâtiment réacteur par son étalement et son renoyage, 

 et 
filtration . 

Ces dispositions Noyau Dur permettent 
. 

 

4.2.5.2. Illustrations des principales dispositions 

Volet 1 des dispositions : stabiliser et refroidir le corium sur le radier du Bâtiment Réacteur : 
 
 

 
r 

Eléments de pédagogie 
de combustible peut 

(1) susceptible à terme de percer la cuve puis de 
(2). Pour prévenir la percée du radier (dernière barrière de 

confinement), un dispositif de « stabilisation du corium », équivalent au « core catcher  
est déployé sur les réacteurs 900 MWe.  

 
(2) : Le bâtiment réacteur a une fondation  
 
Description de la disposition  

e 
corium est étalé à sec dans des 
zones de collecte étanches 
situées sous la cuve et réalisées à 
cet effet. Le corium est ensuite 
noyé 
présente dans les puisards au 
fond du bâtiment réacteur 

de sécurité (RIS), le système 

« Noyau Dur » (EAS-ND).  
 
 

(Schéma  
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refroidissement du corium « système EAS-ND » 

Elément de pédagogie 
Après 

étalement et renoyage du corium,  

 de confinement. 
 
Description de la disposition  
La disposition « EAS-ND corium sans ouverture du filtre de 

 de confinement lorsque les systèmes de sauvegarde sont perdus.  
 

 
 une pompe pouvant fonctionner en injection directe depuis le réservoir PTR ou en recirculation depuis 

les puisards du bâtiment réacteur alimentée par le diesel DUS, 
 -ND) 

à la source froide Noyau Dur (SF-ND), 
 une source froide Noyau Dur (SF-

par la FARN (groupes diesels alimentant des pompes submersibles). Elle est reliée au circuit de 
refroidissement avec des tuyauteries flexibles raccordées à des 
nucléaire. 

Nota : Cette disposition EAS-ND permet aussi le remplissage des puisards du bâtiment réacteur nécessaire à 
la stabilisation du corium. 
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En complément et faisant suite à instruction ASNR
à moyen/long terme dans le fond de 

 afin de maintenir le refroidissement du corium 
ou -ND.  
 
 
Volet 2 des dispositions : réinjecter les éventuelles fuites du système de refroidissement du corium 
 
Le système de refroidissement du corium du Noyau Dur (« EAS-ND ») est conçu suivant des 
exigences  
Néanmoins, dans une démarche prudente de conception et dans le cadre des suites de 

 des dispositions du RP4 900, EDF 
système de refroidissement par  ces fuites 
du circuit Noyau Dur dans le bâtiment réacteur.  
 
 
 

Ré-injection dans le bâtiment réacteur d fuites  du dispositif EAS-ND 

Eléments de pédagogie 
La gestion des accidents avec fusion du combustible met dispositif EAS-ND, situé dans le 
bâtiment combustible (BK). Ce dispositif est conçu comme une extension de la 3e barrière de confinement, 
néanmoins, en cas de fuites,  contaminée pourrait survenir en fond du BK avec des 
risques de rejets radioactifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de la disposition  
La disposition consiste à mettre en place des moyens de collecte et de pompage, des tuyauteries et de la 
robinetterie, qualifiés aux conditions les plus pénalisantes, afin de réinjecter dans le Bâtiment Réacteur (BR) 

des fuites récupérées dans les puisards du fond du bâtiment combustible. 
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Volet 3 des dispositions
  , 

est de la confiner dans le fond du bâtiment réacteur. 
U entreposée est proposé.  
 
 
 

 
  


