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4.2.4. Piscine combustible usé 

4.2.4.1. Cadre général de la thématique  

des assemblages de combustible lors 
de vidanges accidentelles et de perte de refroidissement.  
 
L  a été réévaluée :  

 prévention et maîtrise des incidents et accidents affectant les assemblages de combustible 
entreposés ou manutentionnés, 

 p
, 

 prévention des risques associés à la manutention des emballages de transport du combustible. 

 
Les études déterministes ont permis de montrer que les critères de sûreté sont respectés pour tous les 

 
Cette démarche a été étendue aux agressions internes ; elle a montré 
résiduelle et eau de la piscine combustible sont également assurés dans ces situations. 
 
Des études probabilistes ont été menées afin de compléter la démarche déterministe. Ces études montrent 
que les risques de découvrement du combustible sont déjà extrêmement faibles grâce aux moyens de 
protection existants : 

 vis-à-vis du risque de vidange accidentel de la piscine : isolement automatique de la ligne 
du circuit de refroidissement de la piscine (PTR)  très 

bas » dans la piscine ; 

 vis-à-vis du risque de refroidissement : appoint à la piscine d'entreposage du combustible par 
le système incendie. 

Ces risques seront encore réduits par des dispositions réalisées ou proposées en RP4 900 (cf. ci-après). 
 

4.2.4.2. Illustrations des principales dispositions 

Incendie  
refroidissement

13
, EDF a prévu 

dispositif pare-
.  

 
Refroidissement de la piscine « PTR bis » 
Dans le cadre des dispositions post Fukushima, la diversifiée (SEG) permet l

la piscine du bâtiment combustible.  
 
Lors du RP4 900, un nouveau moyen de refroidissement mobile (PTR bis) de la piscine permet de 
diversifier la source froide et, en cas de perte du circuit de refroidissement en fonctionnement 
normal, un retour à une situation de refroidissement de la piscine combustible sans 
ébullition. Ce type de disposition permet de rapprocher la conception des réacteurs 900 MWe de 
celle des réacteurs de type EPR FLA3.  

 
 
13 Le refroidissement de la piscine combustible est assuré par deux lignes de refroidissements (pompes et tuyauterie) redondantes 

ement 
de la piscine combustible par ce système. 
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 : PTR bis 

Eléments de pédagogie 

entrainant la perte du système PTR, la puissance résiduelle des assemblages de combustible présents en 

protection incendie (JPI) her le 
découvrement des assemblages de combustible sur toute la durée du transitoire. Le retour au 

du système PTR. 
 
Description de la disposition  

uyant sur une source froide mobile diversifiée. Ce système 
PTR bis comprend des matériels mobiles (en rouge sur la figure) acheminés sur site et mis en service par la 

ible par des 

matériels mobiles et de la logistique associée sont conçus de manière à simplifier le transport, le déploiement 
sur site, et permettre une mise en service rapide du système. 

 
 
 

FLA3 aux centrales du palier 900 MWe 
 
L -à-vis des 
scénarios accidentels retenus pou FLA3 et non pris en compte à la conception initiale a 
montré leur bon niveau de robustesse actuelle. Pour encore, le doublement du 

 
la piscine est proposé.  
 


