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la fermeture automatique de la deuxième vanne d'isolement existante lorsque le niveau 
d'eau dans la piscine d'entreposage passe en dessous du seuil fixé. 

Un nouveau chapitre sera introduit dans le rapport de sûreté relatif aux études de 

900 MWe. 

 
 

 
 

 
 
 

Intitulé refroidissement de la piscine BK 

Thème Sûreté / Piscine combustible 

Typologie Disposition matérielle  

Applicabilité Générique Palier 

 
Objectif : 

-à-vis du . 
 
Eclairage technique : -à-vis du risque 

au des piscines (PTR). En effet, les deux pompes PTR sont situées à 

 en cas de 

piscine, puis par un retour au refroidissement faisant suite à la restauration de la fonction 

refroidissement mobile « PTR bis » par la FARN. 
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de renforcer cette première ligne de défense. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Objectif : confirmer scénarios accidentels pouvant 
survenir quand la piscine du bâtiment réacteur et la 
combustible sont en communication. 
 
Eclairage technique : l

pour rechargement (APR) et Réacteur Complètement Déchargé (RCD) lorsque la vanne du 
tube de transfert est ouverte, ont été étudiés. Les études sont versées au Rapport de 
Sûreté. 

vidange accidentelle pour refermer la vanne du tube de transfert dans ces situations 
depuis la salle de commande. 

En complément, la prescription [PISC-B].
situations de perte de refroidissement ou de vidange de la piscine du bâtiment réacteur 
lorsque les deux piscines sont en communication via le tube de transfert, y compris 

e trouve dans le tube de transfert. 

Intitulé 
Etudes complémentaires pour la sûreté des piscines du bâtiment 
réacteur (BR) et du bâtiment combustible (BK) 

Thème Sûreté / Piscine combustible   

Typologie 
Rapport de Sûreté  

-B].II émise 
RP4 900 

Applicabilité Générique Palier 
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 : 

 
assemblages combustibles en cas de vidange piscine et en cas de perte de 

 Arrêt 
Pour Rechargement » (PCC EPR) ; 

 
baisse de niveau de la piscine du bâtiment réacteur (BR) lorsque le réacteur est 
en Arrêt Pour Rechargement ; 

 lorsque le 
réacteur est en Arrêt Pour Rechargement ; 

 Mise en place d'un niveau de mesure du puisard dans le bâtiment réacteur. 

 
 

 

 

 
 

 

Intitulé 
Retour à un état sans ébullition de la piscine BK après un accident ou 
une agression  

Thème Sûreté / Piscine combustible 

Typologie 
-C] émise par 

RP4 900 
Applicabilité Générique Palier 

 
Objectif : revenir à un état dans lequel la 
puissance résiduelle du combustible présent dans la piscine est évacuée 

, après un accident ou une agression.  
 
Eclairage technique : EDF a mené les études de sûreté nucléaire relatives à la piscine 
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sûreté nucléaire, le non découvrement des assemblages combustibles sous eau, dans le 
bâtiment combustible (BK). Cet état assure, avec ou sans ébullition de la piscine BK, la 
réfrigération des assemblages et le confinement des matières radioactives, ainsi que la 
maîtrise de la réactivité. 

Les analyses menées par EDF dans le cadre du traitement de la prescription ASN  
[PISC-C] ont permis de vérifier, que le retour 

en piscine BK 
moyens mobiles
système de refroidissment PTR, ne permet pas de retrouver le refroidissement de la 

 par un système de refroidissement. Le 
re

. 


